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プリント写真をスキャンしよ 

つ 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 


旅行や行事で撮影した写真の焼き増しが足りなかったり、もらった写真がもう一枚ほしいといったときに、プリント写真 
をスキャンして印刷すれば、焼き増しも簡単です。 

また、デジタル化してオリジナルのスクラップブックにしてホームページにアップすれば、遠くの友達や親戚にもタイム 
リーに思い出の写真をお楽しみいただけます。 



ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで写真をスキヤンしてデジタル化するとき 
の設定を説明します。 

プロフェツシヨナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンすることができます。 


♦♦色あせたり、日焼けしてしまった写真を元の色に戻したい場合は ♦♦ 

退色復元の機能を使って変色した古い写真の色合いを、元の色に戻すことができます。 
― ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」 87 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 5 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択してください。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択してください。 

4 

イメ _ ジタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セットした原稿 



[24 bit カラー] 

カラー写真 



[48 bit カラー] 

(ただし、 48 bit カラーデータの加工や出力に 
は 48 bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラー写真 

スキャン後に画像を加工する場合 



[16 bit グレー]または [8 bit グレー] 

(ただし、 16 bit カラーデータの加工や出力に 
は 16 bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ写真 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでのファイン印刷 



300 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでのスーパーフォ 
卜/フオト/スーパーファイン印刷 



200 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600 dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



96 dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


<w> 

• 解像度とは？ 

— ►「解像度に ついて」 162 
- ►「解像度を 上げるときれいになる？」152 

• 設定項目について： 

各項目についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 


3 . [プレビュー]をクリックします。 



」ブレヒ - : L - W ， * 

— ^ クリック 

1 「 


[ n \ ] 別似 sq ] 1 [ 

問⑵必 1 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 


6 



































































EPSON PM-A890 活用ガイド NPD1545 -00 All Rev.GM 


プレビュー結果が表示されます。 



4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
容量サイズは、プレビュー画面の左下で確認することができます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」40 



^ ¢¢1 

懵 1 mIksF 

mm v 

m 出 ? jik ズ沿 祖侣 

— 

im^ 

1 


mm 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してくださし、。 
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6. 必要に応じて、画質を調整します。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」99 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」94 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」104 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてく 
ださい。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」96 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」89 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」91 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマスクフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」85 


効果 

アンシャープマスクフィルタの横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリック 
すると表示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合 
にチェックしてください。 

— ►「プロフェッショナル モードで詳細設定」77 


印刷線数 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （ MacOSX ) をクリックすると表 
7 F されます。 

原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たなくすることができます。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」76 

8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元 
の色に戻してスキャンできます。 

— ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」87 


♦♦設定項目について ♦♦ 

各項目についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 

7 . [スキャン]をクリックして、スキャンを実行します。 

< S > 

♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧 
めします。 



以上で、思い出のプリント写真をデジタル化する方法の説明は終了です。 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 8 
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複数の写真をまとめてスキャンしよう 


本スキャナでは、写真など、複数枚の画像をまとめてスキャンすることができます。 

まとめてスキャンしたいとき、見比べて選択した写真だけスキャンしたいときなどに便利です。 



このページのもくじ 
■ 「原稿のセット」9 
「スキヤン手順」9 


原稿のセット 

全自動モード ■ サムネイルプレビューを選択している場合： 

複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上あけてください。 
原稿セットの方法ついては、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

- ►『操作 ガイド』 



J - 

一 








写罌 

T 

写真 

1 

r h ~ 



20 ihk ^± 

1 

1& TT 1 以上 



スキゃン領域 


スキャン手順 

ここでは、ホームモードで写真をスキャンする場合を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の写真をまとめてスキャンすることができます。 


複数の写真をまとめてスキヤンしよう 9 
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1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 



<s> 

♦♦サムネイルでプレ G ュー表示されない場合は ♦♦ 

[プレビュー]の右の}^をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してから、[プレビュー]を 
クリックしてください。 

— ►「プレビュー 表示について」62 

3 . スキャンしない画像のチェックを外します。 


複数の写真をまとめてスキヤンしよう 10 
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4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキャンされます。 

以上で、複数の写真をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 


複数の写真をまとめてスキヤンしよう 
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色あせた写真をよみがえらそう 


日焼けした写真や色あせてしまった昔の写真を、そのままにしてあきらめていませんか？ 
「退色復元」機能を使えば、撮影時の鮮やかさを取り戻すことができます。 



退色復元機能は、ホームモードとプロフェッショナルモードで使用できます。 
ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 


rawi 


変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 

<SS> 

退色復元機能は写真とフィルムにのみ対応しています。 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [退色復元]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


色あせた写真をよみがえらそう 


















































EPSON PM-A890 活用ガイ 


All Rev.GM 


mnm 
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[ チェッり 卜 - 




4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


<W> 

• スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

• カラー ネガ フィルムの 銘柄によっては、 この 機能が適切に機能しない場合があります。 

以上で、色あせた写真をよみがえらす方法の説明は終了です。 
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フイルムをスキヤンしよう 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化し 
上ラ 


押入れの中で眠っているフイルムたち。デジタル化して CD にまとめて、家族の思い出をパソコンで観て楽しんだり、コ 
ンパクトに保存しましよう。 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでフイルムをスキャンするときの設定を説 
明します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンすることができます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . [原稿種]、[フィルムタイプ]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しよう 14 
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1 

原稿種 

[フィルム]を選択します。 

2 

フイルムタイプ 

セットしたフィルムの種類を選択してください。 



設定 

セツトしたフイルム 



カラーネガフィルム 

カラ _ ネガフイルム 



ポジフィルム 

ポジフイルム（カラー/白黒） 



白黒ネガフィルム 

白黒ネガフイルム 

3 

イメ _ ジタイプ 

セツトしたフィルムに合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セツトしたフイルム 



[24 bit カラー] 

カラー写真のフイルム 



[48 bit カラー] 

(ただし、 48 bit カラーデータの加工や出力に 
は 48 bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラ_写真のフイルム 
スキャン後に画像を加工する場合 



[16 bit グレ_ ] または [8 bit グレ— ] 

(ただし、 16 bit カラーデータの加工や出力に 
は 16 bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ写真のフイルム 

4 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



出カサイズに合った解像度を選択します。詳 
しくは、以下のページをご覧ください。 

— ►「印刷 サイズと解像度の関係」163 

印刷 



300 dpi 

文書ファイリング 



96 dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メ _ル送信 


<w> 

• 解像度とは？ 

- ►「解像度に ついて」162 
- ►「解像度を 上げるときれいになる？」152 

• 設定項目について： 

各項目についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 


3. [プレビュー]をクリックします。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しよう 
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J ブレヒ - ュ-吧 ，I 

リ妁 1 ， 


[ I 糊 fc 财ゅ] I | 


プレビュー結果が表示されます。 



< S > 

フィルムの天地や表裏を間違えてセツトした場合は： 

サムネイル表示の場合、プレビュー画面にある __ で修正できます。 

— ►「プレビュー 表示について」62 

4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
容量サイズは、プレビュー画面の左下で確認することができます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」40 


H 锌サイズ： til tm' S72' mm V 

Is ||L 利 < ■ ■■! |l I 

謝 

5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキャンする範囲を調整してください。 


^，レ匕- 


wm 

[ 顿卿 I 





6. 必要に応じて、画質を調整します。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しよう 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」99 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」94 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」104 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト■彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてく 
ださい。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」96 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」89 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」91 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマスクフィルタ 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」85 

効果 

アンシャープマスクフイルタの横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリック 
すると表示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

粒状低減 

フイルムのスキャンで発生する画像のざらつきを目立たなくしたい場合にチェックしてく 
ださい。 

— ►「ざら つきを抑える（粒状低減)」83 

効果 

粒状低減の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （ MacOSX ) をクリックすると表示されます。 
粒状低減の強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元 
の色に戻してスキャンできます。 

— ►「色 あせた写真の色を復元する（退色復元）」87 

9 

ホコリ除去 

フイルムのホコリを取り除きたい場合にチェックしてください。 

— ►「フイルムの ゴミを取り除く（ホコリ除去）」80 

効果 

ホコリ除去の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （ MacOSX ) をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


設定項目について： 

各項目についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 

• お勧めの保存形式： 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことは 
できません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存すること 
をお勧めします。 



• プレビューのサムネイル表示で、画像が切れたり隣の画像の一部が入ってしまう場合は： 

意図する結果でスキヤンされない場合は、通常表示でプレビューし、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤ 
ンしてください。 

• 標準サイズとパノラマサイズが混在している場合は： 

パノラマサイズで正しいサイズにスキヤンできないことがあります。この場合は通常表示でプレビューし、マウ 
スで取り込み枠を作成してからスキヤンしてください。 


大切なフイルムをスキヤンしてデジタル化しよう 1了 
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雑誌/報告書/名刺などをス 
キャンしよう 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラツ 
プを作ろう 


とっておきたい雑誌の記事も、雑誌のままだと本棚もすぐにいっぱいになってしまいます。そこで、ほしい記事だけス 
キャンしてフォルダや電子スクラップにまとめれば場所をとることもありませんし、必要な記事を探すのも簡単です。 
印刷すればオリジナルのスクラップブックのできあがりです。 



ここでは、スキャナドライバ 「 EPS 〇 N Scan 」 のホームモードで雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの設 
定を説明します。 


<S> 

♦♦雑誌/新聞/報告書などの文字原稿をテキストデータに変換したい場合は ♦♦ 
— ►「書類を スキャンして文字データを読み取ろう （ OCR 機能）」24 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう 19 
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1 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択してください。 



設定 

セットした原稿 



雑誌 

雑誌をセットした場合に選択してください。 



新聞 

新聞をセットした場合に選択してください。 



文字/線画 

レポートなどの報告書をセットした場合に選択してください。 

2 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンした 
し、 ときなど f こ変更してく十二'六 1 、 

また、原稿種で[文字/線画]を選択した場合は、自動的に[モノクロ]に設定されますが、 
原稿がカラーの場合は[カラー]に変更してください。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択してくださしヽ。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン / Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用 
する画像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リスト 
で用途に応じた解像度を設定してください。 


<w> 

• 設定項目について： 

各項目についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
-►「EPSON Scan の各項目の説明」65 

• 解像度とは？ 

— ►「解像度に ついて」162 
- ►「解像度を 上げるときれいになる？」152 

3 . [プレビュー]をクリックします。 




<~ H ウリッ。 1 1 

F 



|ヘルプ吵 [J [ 结说似 



プレビュー結果が表示されます。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう zO 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
容量サイズは、プレビュー画面の左下で確認することができます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」40 


©力 wq ? Omm? 

™ 71 


出?]ズ〇 S 3 -4 逞択 | 


r 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 




6. 必要に応じて画質を調整します。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう 


21 
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1 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合 
にチェックしてください。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」76 

2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」96 

3 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりする場合に調整してください。 
しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるも 
のです。 



♦♦文字や線画がかすれたりつぶれたりして文字が見づらい場合は ♦♦ 

[明るさ調整]画面でしきい値を調整してください（[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合のみ）。 


z : い写 m 夜取り出すと,色あせてし 


1 .:邮利こ“ 'の r す 0 ル 文字/線画がかすれてい 5 埸合は 
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7. [閉じる]をクリックします。 

8. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう z 2 
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♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF 形式で保存することをお勧めします。 

— ►「山積みに なった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう」29 

PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 
- ►「画像 ファイル形式について」167 

以上で、雑誌をスキャンして電子スクラップを作る方法の説明は終了です。 


雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう z 3 











EPSON PM-A890 活用ガイド NPD1545 -00 All Rev.GM 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう 
(OCR 機能） 


紙でしか残っていない書類の文章や図表を Word などで利用したい。そんなときには、スキヤンした原稿上の文字をテキ 
ストデータとして抽出することができる OCR 機能を使ってみましょう。 

文字データを読み取るには、本製品に同梱のプリケーシヨンソフト「読ん de !! ココパーソナル」を使用します。詳細は、 
読ん de !! ココパーソナルの取扱説明書 （ PDF ) またはヘルプをご覧ください。 

- ►「ソ フトウェア情報」172 



このページのもくじ 

「セツトする原稿について」24 
+ 「操作手順」25 


セツトする原稿について 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

• FAX 受信した原稿 
• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に I 3 卜線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （ OCR 機能） Z 4 
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操作手順 

ブ- 読ん de !! ココパーソナルを起動します。 

H [スタート]をクリックし、 0 [すべてのプログラム](または[プログラム]) H [読ん de !! ココ]の順に力ーソル 
を合わせ、 D [読ん de !! ココ]をクリックします。 


0 





力ーソ J レを含わせる ^ 叫巾 

] i Windows HeEsefx^r 

こ 叶■卜7^初ンス 


T ぺ Cffl ブ Dfl 佇ム^) 


gjgjr . — 



Mac OS X の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 〇 [アプリケーション]フォルダ il [読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 〇 [読ん 
de !! ココパーソナル]アイコンの順にダブルクリックします。 


-ドテ■イス 

ルり 1 助 10 ： 


► m ► 

ハ-ドテ V スウ アブリク腎シヨン 嫌ん dc ! S : 


P - 

□ □ K-m 

H 助レ 




レ 疣ん ilc ! l ココパーソすル 


■5 ブルり リツり ] 0 w ルりリック 1 D w ルりリツり I 


2 . スキヤナに電源が入っていることを確認し、スキヤナに原稿をセツトします。 

3 , 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [スキヤナの選択]をクリックします。 


[スキャナの選択]画面が表示されます。 



4 . 〇 [お使いのスキャナ]を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 

[WIA -(お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでくださし、。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう（〇 CR 機能） z 5 
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5 , [スキヤン]をクリックします。 

[Al SmartScan パネル]画面が表示されます 0 



<s> 

[スキヤナの選択]画面で [[Al SmartScan パネル]を利用する]のチェックを外していると、 EPSON Scan が表示 
されます。 

6. D 各項目を設定して、 0 [取り込み]をクリックします。 

はじめてスキヤンを実行した場合は、プレビュー領域に画像が表示されていません。画像を表示させるには、画面左 
下の[プレビュー]をクリックしてください。 



7 . 画像の向きと傾きを調整します。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能) 


26 
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[向きの自動判別]と[傾き自動補正]をクリックしてくださし、。 



8 . [領域抽出]をクリックします。 

認識領域が自動で抽出され、領域の種別に応じて赤色/青色/緑色の枠で囲まれます。 
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9 - [認識]をクリックします。 

進捗状況を示す画面が表示され、認識結果が表示されます。 



ブ〇 •認識結果を微調整して、保存します。 

[Word]、[Excel]、[Acrobat] をクリックすると、それぞれのアプリケーションソフトにデータを転送して保存する 
ことができます。それぞれのアプリケーションは別途必要になります。 

* Mac OS Xの場合 

[Acrobat] をクリックすると、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存することができます。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能） z7 
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以上で、書類をスキャンして文字データを読み取る説明は終了です。 


書類をスキャンして文字データを読み取ろう （OCR 機能） ^8 
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山積みになった会議資料をスキヤンして PDF 
ファイルにまとめよう 


本製品では、書類など、複数枚の原稿を1ファイル （ PDF 形式）にまとめてスキャンすることができます。 
たまった書類、領収書、パンフレット、写真などをどんどんスキャンして、 PDF ファイルにまとめてみましよう。 
これまで山積みになっていた書類がすっきりと片付いて、必要なときには印刷すれば元の書類として活用できます。 



ここでは、ホームモードで写真をスキャンする場合を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の原稿をまとめてスキャンすることができます。 



• PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 

•写真や書類などの複数の原稿をセツトする手順についての詳しい説明は、『操作ガイド』（冊子） をご覧ください。 
— ►『操作 ガイド』 


1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


29 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 
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<S> 

♦♦サムネイルでプレビュー表示されない場合は ♦♦ 

• 原稿種によっては、サムネイルプレビューができない場合があります。 

•[プレビュー]の右の H をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してから、[プレビュー] 
をクリックしてくださ 
— ►「プレビュー 表示について」62 

3. [スキヤン]をクリックします。 



1 ブしヒ _ 1-必1 
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◎ 1 | 1 



4. 〇 [保存形式]で [PDF] を選択し、 0[OK] をクリックします。 

[詳細設定]を押すと、それぞれのファイル形式の設定を詳細に行うことができます。 
スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 



山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 30 
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<w> 

[詳細設定]をクリックした画面で、[用紙サイズ]が原稿台にセットした用紙と同じサイズが選択されていること 
を確認してください。ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。 

5. 以下の画面が表示されたら、[ページ編集]をクリックします。 

続けてスキヤンしたい場合は[ページ追加]をクリックし、新しい原稿をセットして、手順 2 から 4 までを繰り返し 
てください。一度にスキャンできる原稿は100枚までです。 



クリック 


<s> 

♦♦スキャン中に[キャンセル] を押した、または エラー が発生した場合は ♦♦ 

表示された画面で [OK] をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されます。手順6に進んでくださ 
し、。スキャン済みの画像が1つもない場合は、手順3の画面に戻ります。 

6 . 編集するページを選択し（青い枠が付きます）、[ページ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集します。 

[ページ編集]画面に表示されている順で保存されます。順番を変えるには、ページを選択して移動したい場所にド 
ラッグします。複数のページをまとめて移動することはできません。 



<w> 

[ページ編集]画面についての詳しい説明は、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 

7. [ OK ] をクリックして保存します。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめてスキヤンされます。 
以上で、山積みになった会議資料を PDF ファイルにまとめる方法の説明は終了です。 


山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう 
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イラスト/小物などをスキヤン 
しょう 


大切な思い出をデ_夕にまとめて残そう 


記念日、旅行や行事ではいろいろな思い出の品があるものです。 

焼き増しができないボラロイド写真、パンフレツト、コンサートチケツトはもちろん、美味しかったワインのラベルなど。 
また、世界にたった一つしかないお子様の作品、成長日記、手作りのアクセサリや小物などをスキヤンしてデータとして 
まとめて残しましよう。 

そのままとっておくとかさばる物も鮮明なままコンパクトに保存でき、後でパソコンで簡単に検索もできます。 




ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでイラストや図などをスキヤンするときの 
設定を説明します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンすることができます。 

1 - EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 


- ►「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 


2 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択してください。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択してください。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択してください。 

4 

イメ _ ジタイプ 

セツトした原稿に合わせて、イメージタイプを選択してください。 



設定 

セットした原稿 



[カラースムージング] 

イラスト/図（カラー） 



[16bit グレー]または [8bit グレー] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

イラスト/図（モノクロ） 



[モノクロ] 

線画/図 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお 
勧めします。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのスーパーフオ 
卜/フオト/スーパーファイン印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300dpi 

文書ファイリング 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150dpi 

E メ _ル送信 


<w> 

• 設定項目について： 

各項目についての詳しい説明は、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 

• 解像度とは？ 

— ►「解像度に ついて」162 
- ►「解像度を 上げるときれいになる？」152 

3. [プレビュー]をクリックします。 
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プレビュー結果が表示されます。 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 
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4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくださし、。 
容量サイズは、プレビュー画面の左下で確認することができます。 

- ►「お好みの サイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」40 


KfSJtt 虹 州 y 吻 

til 测 I ml mei 卜 v] 

m 咖サイズ。 \wT~ M jjffi I 


5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 



黾ズ_ム1 

SIH 
圖 R 




6. 必要に応じて、画質を調整します。 
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大切な思い出をデータにまとめて残そう 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」99 
— ►「色 かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」94 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したい場合にクリックしてください。 

— ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」104 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ ■ コントラスト ■ 彩度や、カラーバランスを調整したい場合にクリックしてく 
ださい。 

— ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」96 
— ►「色を 鮮やかにする（彩度調整)」89 
— ►「色合いを 変える（カラーバランス調整）」91 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したい場合にクリックしてください。 

6 

アンシャープマスクフィルタ 
( [イメージタイプ]が[力 
ラー]か[グレー]の場合のみ） 

画像をシャープにしたい場合にチェックしてください。 

— ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」85 


効果 

アンシャープマスクフィルタの横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリック 
すると表示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つ場合 
にチェックしてください。 

— ►「プロフェッショナル モードで詳細設定」77 


印刷線数 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表 
7 F されます。 

原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たなくすることができます。 

— ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」76 

8 

しきい値 

([イメージタイプ]が[モノ 
クロ]の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりする場合に調整してください。 
しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決めるも 
のです。 



♦♦設定項目について ♦♦ 

各項目についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
-►「EPSON Scan の各項目の説明」65 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 



♦♦お勧めの保存形式 ♦♦ 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は TIFF 形式で保存することをお勧 
めします。 


以上で、イラストや図などをスキヤンして大切な思い出をデータにまとめて残す方法の説明は終了です。 


大切な思い出をデータにまとめて残そう 























EPSON PM - A 890 活用ガイ 


All Rev.GM 


便利なスキヤン方法を使おう 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 


必要な部分だけを切り取ってスキャンすることができます。 



1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

<s> 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 

2 . D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 

[プレビュー]右横に|が表示されている場合は、0をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択 
してから、[プレビュー]をクリックしてください。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 〇〇 
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プレビュー結果が表示されます。 



<m> 

ここでは、「通常表示」のプレビュー画面でスキャン範囲を指定する方法を説明します。なお、「サムネイル表示」で 
スキャン範囲を指定することもできます。 

— ►「プレビュー 表示について」62 

3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。 

取り込み枠（破線表示）が表示されます。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 〇7 
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取り込み枠の調整方法 


調整内容 


手順 


取り込み枠を移動したい 力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。力ーソルが手の形のまま取 

り込み枠をドラッグすると移動できます。 


4 


風トム I 


免 



取り込み枠のサイズを変えたい 力ーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。力ーソルが矢印の形の 

まま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮小できます。 


C プレ tic- 


風^ | 

，■梓 

mm 

画 口, 

[_ 全.砂 つ 


免 



プばュ 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 
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画像を拡大して調整したい 取り込み領域が小さい場合は、[ズーム]をクリックしてください。再プレビューされ、 

取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、スキャンする 
範囲を微調整してください。 



決まった数値で取り込み枠を作りたプロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャン範囲 
い を指定することができます。小さい範囲や正確な大きさを指定する場合に便利です。ま 

た、取り込み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するには、 [ Shift ] キーを押 
しながら取り込み枠をドラツグしてください。 


[出カサイズ]を指定して取り込み枠[出カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠を表示できます。こ 
を作りたい の取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


取り込み枠は、複数設定することができます。また、 L .. n をクリ 
成した取り込み枠をコピーすることができます。 

なお、作成できる取り込み枠の数は以下の通りです。 

■ 通常表示でのプレビュー時： 50個まで 

■ サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


ックすると、最初に作 


取り込み枠の中に別の枠を作りたい 枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にドラッグ 

して移動してください。 


<w> 

• 指定した取り込み枠を削除したい場合は： 

プレビユー画面にあるをクリックしてください。 

•アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定してもアプリ 
ケーシヨンソフトが複数枚スキヤンに対応していないと、最後に選択した領域のみがスキヤンされます（サムネ 
イル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません）。 

•初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

4. その他の設定を確認し、[スキヤン]をクリックしてスキヤンを実行します。 


<S> 

♦♦複数の取り込み枠と画質調整について ♦♦ 

•以下の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]をクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定してください。 

■ [イメージタイプ] 

• [解像度] 

•以下の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）しながら設定し 
てください。 

■ [出カサイズ] 

-[自動露出] 

■[ヒストグラム調整] 

■ [濃度補正] 

■ [イメージ調整] 

以上で、必要な部分だけを切り取ってスキャンする方法の説明は終了です。 


必要な部分だけを切り取ってスキャン 39 
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お好みのサイズでスキヤン（[出カサイズ]設 
定） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 
通常はホームモードをお使いください。 





セットした原稿 （ L 判） スキャン後の画像 （ A 4) 


1 - EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. 出カサイズを選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮小されてスキャンされます。 

[等倍]以外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、 _ をクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


お好みのサイズでスキヤン（[出カサイズ]設定） 40 
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4 . プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大し、画像全体を囲みます。 


< s > 
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防脱位 

HH 
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ブ i : Si : 


•取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、倍率が 
自動設定されます。 

• プレビュー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、ファ 
イル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意してくだ 
さい。 

5. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

以上で、お好みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 


お好みのサイズでスキヤン（[出カサイズ]設定） 
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〇 


設定 

説明 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにする場合に選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存する場合などに選択します。 

画面 

パソコン画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存する場合などに選択します。 

L 判〜 A 3 

定型サイズで保存する場合に選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにない場合は、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択してください。 
[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]をクリックしてください。 
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原 f 局台より大きい原稿をスキャン 


ポスターなど大きい原稿をスキヤンして、お好みのサイズに加工してみませんか？ 

スキヤナの原稿台よりも大きい原稿をスキヤンする方法として、ここでは、分割してスキヤンし、市販のフオトレタツチ 
ソフト 「Adobe Photoshop Elements 3.0」を使って合成する方法を説明します。 



<w> 

• スキャンする原稿は、パンフレツトやポスターなどの一枚紙の原稿を使用してください。雑誌などの製本物は、分 
けてスキャンするときに角度がずれてしまうのでうまくスキャンできません。 

• ここで説明している内容は、仕様として保証するものではありません。分割してスキャンし貼り合わせた画像の 
明るさ、色合い、角度などは、完全に一致しない場合があります。 


このページのもくじ 
. 「分割してスキヤン」42 
. 「スキヤンした画像を合成」45 


分割してスキヤン 


ステップ1原稿の半分をスキヤン 

1 . 原稿のおよそ半分を原稿台にセットします。 

原稿台の端と原稿の辺を合わせてセットしてくださし、。 


原稿台より大きい原稿をスキャン 42 
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顔を合わせる 



2. Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

3. Adobe Photoshop Elements 3.0 で EPSON Scan を起動します。 

D [ファイル]メニュー 0 [読み込み] 0 [お使いのスキヤナ名]をクリックしてください。 

[ WIA - お使いのスキャナ名](スキャナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでくださし、。 


11_り リック 


JJ Adobe Phcrtostiop Elemenla. 3.0 f 7 ?TTIES? — K ) 
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Q カーソルを合わせる 
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Pis で作详吡 

raw ? 尸 r ルぉ^4在薄 
白助明仙 


: d 粘描 □全 レイヤー 



4. 画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択します。 



< S > 

[環境設定]画面一[カラー]画面一[常に自動露出を実行]のチェックを外しておいてください。ここにチェック 
が付いていると、自動露出調整が行われるため、合成する2つの画像の画質が合わなくなってしまいます。 

5. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 

[プレビュー]右横に|が表示されている場合は、0をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択 
してから、[プレビュー]をクリックしてください。 


原稿台より大きい原稿をスキャン 43 
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スキャン範囲を指定せずに全面をスキャンするか、スキャン範囲を指定する場合は少し大きめに指定してスキャン 
してください。スキャン後、合成するときに選択したい部分を切り抜きます。 


6. 必要に応じて、画質を調整します。 

7. 設定を保存します。 

[保存]をクリックすると、自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベて 
の設定が保存されます。 




原稿半分のスキャン時の設定（取り込み枠、イメージタイプ、解像度、画質などすベての設定）を保存し、残り半 
分の原稿も保存した設定でスキヤンすることによって、スキヤン時の画質を一致させることができます。 


8 . [スキヤン]をクリックします。 

スキヤンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

以上で、原稿のおよそ半分はスキャン終了です。次に残りの半分の原稿をスキヤンします。 
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ステップ 2 残りの半分をスキャン 

ブ. 原稿をセットし直します。 

残りのおよそ半分を原稿台にセットしてください。 

このとき、すでにスキヤンした画像の部分を少し含めてセットすると、貼り合わせやすくなります。 


顔を合わせる 


2. プレビューします。 

すでにスキヤンした画像と同じ手順でプレビューしてください。 

3. [設定保存]の名称リストで、さきほど保存した名称を選択します。 

同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 



<s> 

この後、画質調整はしないでください。先にスキヤンしたおよそ半分の画質と合わなくなってしまいます。 

4. [スキヤン]をクリックします。 

スキヤンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

5, EPSON Scan を終了します。 

以上で、原稿のスキヤンは終了です。次にアプリケーションソフトで2つの画像を合成しましよう。 



スキャンした画像を合成 

1 カンバスサイズを指定する画面を開きます。 

〇 スキャンした画像のどちらかの画像をクリックして、 0 [イメージ] 0[ サイズ変更] 〇 [カンバスサイズ]をク 
リックしてください。 


原稿台より大きい原稿をスキャン 45 
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2. カンバスサイズを指定します。 

II 画像を横に追加する場合は幅の値を、画像を縦に追加する場合は高さを約2倍以上に指定して、 0 基本位置を選 
択してください。 

基本位置は、カンバスサイズを広げたときに、現在の画像をどの位置に配置するかを決めるものです。 

例えば、現在の画像を右側に配置して、左側に画像を貼り付けたい場合は、下図のように設定してください。 


カンパスサイズ 


a 在の方ィル，ィズ：觸 k 

袖-13.7¢ mm 

布さ： 19 J 5 S 1 mm 

「 糾ィズ：1觀 

1 ■幅と 高さを 4 定 h -^ l 娜 f 

--- 嘛妙 i 9.59 


□tun 




占 

\±\ 

f 


B 基本位 S を!! 

i 折- ► 






111 





匚 呀ヒ | 


■- w 珥& v n 


3. 画像を貼り合わせます。 

D 移動ツールを選択して、 0 カンバスサイズを広げた画像に、もう片方の画像をドラッグしてくださし、。 
貼り合わせた後は、移動ツールで微調整してください。 
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この後は、画像を統合して、必要な部分を切り抜いて保存してくださしヽ。 
詳しくはアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 


貼り合わせた®像 

以上で、原稿台より大きい原稿をスキャンする手順の説明は終了です。 



原稿台より大きい原稿をスキャン 
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スキヤナドライバ 「EPSON 
Scan 」 について知ろう 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 


スキヤナを使うためには、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 というソフトウェアをパソコンにインストールする（組 
み込む）必要があります。 


EPSON Scan の主な働きは以下の通りです。 
. 「スキャン データの 配達屋さん」48 
. 「スキャン条件の受付屋さん」48 
,「便利な機能がたくさん」49 


スキヤンデ _ 夕の配達屋さん 

EPSON Scan は、スキヤナから受け取った画像データをパソコンに送ります 。 EPSON Scan がインストールされていな 
いと、配達屋が不在になりスキヤンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 



スキャン条件の受付屋さん 

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件を設定できます。 


スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 48 
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便利な機能がたくさん 

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「フィルムのゴミやホコリを取り除く機能」、「明るさやコント 
ラストを調整する機能」などの便利な機能がたくさん搭載されています。 





スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 
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♦ ♦ EPSON Scan のバージヨンアツ プ令令 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになる場合も 
あります。 

■►「EPSON Scan のパージョンアップ」67 


スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 50 
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起動方法 


EPS 〇 N Scan の起動方法は、以下の2つがあります。 

■「EPSON Scan を起動」51 

「アプリケーションソフト上で EPSON Scan を起動」52 


EPSON Scan を起動 

アプリケーションソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像をスキヤンすることができます。 


起動方法 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックしてくださし、。 



<s> 

♦ ♦ [EPSON Scan ] アイコンがない場合は ♦♦ 

H [スタート]をクリックし、 〇 [すべてのプログラム](または[プログラム] )0 [EPSON Scan ] の順に力ーソ 
ルを合わせ、 D[ EPS0N Scan ] をクリックしてください。 


合ゎせむ Et ヒ ル給_ 




ス孕-卜 



© Wr*H¥5 Medw Flayer 
二 ■パート m 奴 


| P | 


* Mac OS X の場合 


Mac OS X の場合は、 〇 ハードディスク 0 [アプリケーション]フォルダ 0[ EPS 〇 N Scan ] アイコンの順にダブル 
クリックしてください。 
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起動方法 
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アプリケーションソフト上で EPSON Scan を起動 

ここでは、市販の TWAIN 対応アプリケーション 「Adobe Photoshop Elements 3.0」を使って 、 EPSON Scan を起動す 
る方法を説明します。 

1 . Adobe Photoshop Elements 3.0 を起動します。 

2. 〇 [ファイル]メニューをクリックし、 0 [読み込み]に力ーソルを合わせ、 0 [お使いのスキヤナ名]をクリックし 
ます。 


[ WIA - お使いのスキャナ名](スキャナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでくださし、。 


11_り リック 
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□ カーソルを合わせる 



EPSON Scan が起動し、全自動モードの待機画面が表示されます。 
モードの特徴や切替方法については、以下のページをご覧ください, 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 


EPSON Scan - i ^ 
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1 Adobe Photoshop Elements 3.0 の詳しい使い方については、 Adobe Photoshop Elements 3.0 のヘルプをご覧くだ 
さい0 


起動方法 
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起動方法 


• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトからも EPSON Scan を起 
動することができます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキャナ名を選択 
するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を選択してください。 
[ WIA - (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）がある場合は選択しないでください。 


53 
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スキャンモ ー ドの切替方法と種類 


スキヤンモ_ドの切り替え方法 

画面右上の[モード]を選択してくださし、。 




り [h り 
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各モードの特徴は以下の通りです。 


全自動モード 

原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

簡単にスキャンしたい場合や、スキャナを初めて使用する場合にお勧めです。 

原稿によっては、正常にスキヤンできない場合があります。思った通りの結果でスキヤンされない場合は、ホームモード 
またはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 



ホームモー r 


シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、最もお勧めのモードです。 


スキャンモードの切替方法と種類 54 
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プロフェッショナルモード 

高度な画質調整をすることができます。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキヤンしたい場合にご 
使用ください。 



スキャンモードの切替方法と種類 55 
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全自動モ_ドの設定内容とオプシヨンの設定 


全自動モードは、原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

ここでは、全自動モードの設定内容と、全自動モードのオプション設定について説明します。 

このページのもくじ 

. 「全自動モードでの設定内容について」56 
,「全自動モードのオプションの設定」58 


全自動モードでの設定内容について 

原稿タイプの認識結果によって、以下の設定でスキヤンされます。 


カラー写真、またはフイルムと認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カ ラースムー ジング 

Off 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300dpi 


白黒写真と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カ ラースムー ジング 

- 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300dpi 


全自動モードの設定内容とオプションの設定 5〇 
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イラストと認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

1枚のみ 



傾き補正 

なし 



アンシャープマスク 

Off 



イメ _ ジタイプ 

24bit カラー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラースムージング 

On 



自動露出タイプ 

書類 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300dpi 




文字/線画と認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

1枚のみ 



傾き補正 

有効 



アンシャープマスク 

- 



イメージタイプ 

モノクロ 



品質 

速度優先 



モアレ除去 

- 



カラースムージング 

- 



自動露出タイプ 

- 



モノクロオプション 

なし 



出力解像度 

400dpi 





カラー書類と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カ ラースムー ジング 

Off 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

150dpi 
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白黒書類と認識された場合 


設定 項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメ _ ジタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カラースムージング 

- 

自動露出タイプ 

書類 

モノク ロ オプション 

- 

出力解像度 

150dpi 


全自動モードのオプションの設定 

全自動モードの以下の項目について、あらかじめ設定しておくことができます。 


設定 項目 

設定内容 

原稿種 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）か[フィルム]のどちらかを選 
択します。 

原稿種をあらかじめ指定しておくと、自動判別するまでの時間を短縮できます。ただし、指定し 
ていない原稿がセツトされた場合は、正しく認識されません。 

解像度 

解像度を設定できます。 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）と[フィルム]それぞれ別に設 
定できます。 

ホコリ除去 

フィルムスキヤン時に、フィルム上のホコリを軽減することができます。 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元の色 
に戻すことができます。 


1. EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択します。 

^ 「スキャンモードの切替方法と種類」 54 

2. [オプション]をクリックします。 


全自動モードの設定内容とオプションの設定 58 
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3 . 各項目の設定を変更します。 



4 . [0K] をクリックします。 

以上で、全自動モードのオプションの設定は終了です。 


全自動モードの設定内容とオプションの設定 
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プロフェッショナルモードの設定を保存 


プロフェッショナルモードでは、取り込み枠 ■ 出力設定 ■ 画質調整などの設定を保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真■名刺などをスキャンするときに、常に同じ位 
置/同じ向きにセツトすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトツプピクチャ用、 A4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズを毎 
回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです）。 


このページのもくじ 
■ 「設定を保存する」60 
. 「保存した設定を利用してスキャンする」61 


設定を保存する 

1 - EPSON Scan を起動して、 [ プロフェッショナルモード ] に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. [原稿種][イメージタイプ][出力設定]を設定します。 

3 . 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

4 . [保存]をクリックします。 

[保存]をクリックすると、自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベて 
の設定が保存されます。 



<m> 

♦♦設定を削除したい場合は ♦♦ 

削除したい設定保存名をリストから選択して、[削除]をクリックします。 



以上で、設定を保存する方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモードの設定を保存 60 




































EPSON PM-A890 活用ガイ 


All Rev.GM 


保存した設定を利用してスキヤンする 


保存したスキャン設定を利用して画像をスキャンします。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 




し』 EPSON Scan 



3. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

以上で、保存した設定を利用してスキャンする方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモードの設定を保存 
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プレビュー表示について 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムに確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、例えば雑誌のページから写真の部分だけスキャンすることができます。 

プレビューの表示方法は、2種類あります。 



サムネイル表示 通芾表示 


<s> 

• サムネイル表示と通常表示の切替方法： 

EPSON Scan の[プレビュ ー] の右にある縦長の ^ をクリックし、表示されるメニューで[サムネイル表示] 
または[通常表示]を選択してください。 

• プレビュー画面のサイズ調整方法： 

プレビュー画面のサイズや向きを変更できます。 

EPSON Scan の[環境設定]をクリックして、[プレビュ ー] タブをクリックし、[プレビューウィンドウサイズ] 
と[プレビュー画像の横長表示]の設定を変更してください。 

• プレビューの自動露出について： 

[環境設定]画面の[カラー]画面で[常に自動露出を実行]がチェックされている場合は、プレビューすると、 
露出（明暗）が自動調整されます。 

このページのもくじ 
. 「サムネイルプレビュー」62 
^ 「通常プレビュー」63 


サムネイルプレビュ _ 


原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビューします。複数枚の写真や複数コマの入ったフィルムを 
セツトしたとき、1つの原稿の中に複数の画像がある場合に便利です。また、画像が傾いている場合は、傾きを自動的に 
補正します（雑誌や写真などの原稿のみ）。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 


プレビュー表示について 
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<m> 

• サムネイルプレビューできる原稿種： 

サムネイルプレビューは、以下の原稿種を選択したときのみ使用できます。 

•ホ_ムモ_ド使用時 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフイルム]、[カラーネガフイルム]または[白黒ネガフイルム]を選択した場合。 


• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 
[原稿種]で[フイルム]を選択した場合。 


プレビュー画面のボタンについて 


ボタン 

説明 

a 


サムネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットした場合など 
に、上下の向きを正しくすることができます。 

回転した場合は、スキャンした画像も同様に回転されます。 



サムネイルの左右を反転して表示します。フィルムの膜面を下に向けてセットした場合に、正し 
い向きに鏡像反転してスキャンすることができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していることを示すために、サムネイルの下にアイコンが表示さ 
れます。 

圍 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 


通常プレビュー 

スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンする 
ことができます。 


プレビュー表示について 63 
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以下の原稿種を選択した場合、プレビューは、サムネイルプレビューと通常プレビューのどちらかを選択できます。 
初期設定はサムネイルプレビューに設定されています。 


•ホ _ムモー ド使用時 

[原稿種]で[プリント写真]、[ポジフイルム]、[カラーネガフイルム]または[白黒ネガフイルム]を選択した場合。 
• プロ フェツ シヨナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フイルム]を選択した場合。 

上記以外の原稿種を選択した場合は、通常プレビューのみとなります。 


プレビュー画面のボタンについて 


ボタン 

説明 

交 X- ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズーム表示します。スキヤ 
ンする領域が小さい場合にお使いください。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整されます。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を コピーし ます。50個まで コピーで きます。 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が汚れていると、汚れている部分が領域に含まれる場合がありますのでご注 
意ください。 

原稿に複数の画像が^)る場合は、スキヤンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッ 
グして選択してから、_をクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡単に選 
択することができます。 

□ 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 


プレビュー表示について 64 
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EPSON Scan の各項目の説明 


EPS 〇 N Scan の各画面、各項目の説明は、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださし、。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の [ ヘルプ ] をクリックすると表示されます。 
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EPSON Scan のシステム条件 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


このページのもくじ 
+ r Windows J 66 
F 「Mac OS X 」66 


Windows 


オペレーテイングシステム 

Windows 98/Me/ 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233 MHz 以上 (Pentium III または互換プロセッサ500 MHz 以上 
推奨） 

主記憶メモリ 

128MB 以上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インス1ル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

SuperVGA (800 x 600)以上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ (XGA 
(1024 x 768)以上推奨） 


rawi 


• Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユー 
ザー）でログオンしてください。 


Mac OS X 


システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.2 以降 

(USB インターフェイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G3 以上 (Power PC G4 500MHz 以上推奨） 

メモリ空き容量 

128MB 以上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インス1ル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 


rawi 


• Mac OSXvlO.3 以降では、複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログインすることができます（ファースト 
ユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan はファーストユーザスイッチ機能には対応しておりませんので、インストー 
ルおよび使用時にはファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。また、ソフトウェアをインストール 
するときは、コンピュータの管理者だけがログインした状態で行つてください。 

• 本製品は Mac OS X Classic 環境での動作はサボートしておりません0 

• MacOSX の UNIX ファイルシステム （UFS 形式）はサボートしておりません。他のドライブでお使いくださし、。 


EPSON Scan のシステム条件 
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EPSON Scan のバージヨンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。 

このページのもくじ 
. 「入手方法」67 

「ダウンロ _ ド/インストール手順」68 


入手方法 

ェプソンのホ _ ムぺ _ ジからダウンロ ードして〈ださし、。 
+ http :// www . i - love - epson . co . ip / guide / pcopy / 


t/T Love EPSON コ骞 "Ijipmkj ib~ 1 hw-k 傷 EPSON 

■し wd イベント mjhi 曾 uy 卜■零— 

» A amm umu-i ■■小枚卜扣 ^^ 1 t? ：« ■卜 j ：ダウ : y f | レ .q 懇 叫 : r* い photogaamn 」 

サ it (一 卜 


Na vigation 


インク yx ット檐合機ナビゲーシヨンサイト 
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具ププノじして It こ&^でご! ( ffi し mt . 
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■ttftflESteO/OVWJJU" 
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lAflo - HM に 7 «し W . flfroniiin 办 t*»l T - 


S ： すす i «!« 0 in 盹 S オン^ンシ 竹 プ 
期 1 WT ' cn ^ 1 す/，ウ^ i ? 7 - 

□ ェプイン; JVVI "* 掃 

vr. i»7o?Tfikr>7^a-rba^- 

□ CFSON PKWT0WH 
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♦ ♦ CD-ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションの資料またはエプソ 
ンのホームぺージをご確認ください。 

-► 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」176 
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ダウンロ _ ド/インスト _ ル手順 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮（※わファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウ 
ンロードし、解凍（※之）してからインストールしてください。 

※1圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

※之解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

.ホームぺージのダウンロー ドサービスからスキヤナ名を選択します。 

2. ソフトウヱアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行しま 
す。 

詳し〈は、ホ _ ムぺージ上の[ダウンロード方法■インストール方法]をクリックして〈ださい。 


♦/t Lave EPSON ^ ■& _ psdh』id ■■スワ-卜 @ s-mh EPSON 

mm レ4百 1 < 心 mmopi 「 _ ント■零しよ。 

f SlfiflllS J t l _： [: 1 ダウン□■"ド I : 

ダウソ□ー ドサービス 


:¥0レロ -ド方法 ■ イン: I トール SJt 

^ r な， mw で - a ；? ウン □- ド€ご ij こ ts 6 
Wif ^ rn ^ m ' V 分 F 3 f 0ン〇 - ド《ご刊角の ft はこ8ら 

で一 li ガ〇ンロード E ご W 用の方13こちろ 
fi iwfawMPt 分 B ダウンロード忍ご f I 脚方 15こちろ 


ブリンブリケ■シ a vau 力う IJ ■才かんたんブリント； 
アブリケ胃シ a ン S ご ftffll こな含け、 ゴ、 jyn ドライ .K の13ホ I こ t 
m ラリオかんたんブリントモジュール」 Jtr 、！« です* 

本？ウンロ -ドへ 一 y の：？リン3ドライパ也インストール™、ブリン S 
法 n のソフト9 1 ア [ u-RflMni らインストール t m ', こ5 % i |J ダワン 
口ードしてインストール在行コてくだ3い+ 
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最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
-► 「EPSON Scan の肖 Ij 除（アンインストール）」69 


EPSON Scan のバージヨンアップ 
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EPSON Scan の削除（アンインス I ル) 


このページのもくじ 

■ 「Windows XP での削除方法」69 

■ rWindows 2000での EPSON Scan の削除方法」70 

+ 「Windows 98 / Me での EPS 〇 N Scan の削除方法」71 
, rMac OS X での EPSON Scan の削除方法」 72 


Windows XP での削除方法 

Windows XP での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


rawi 


Windows XP で削除する場合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」ア 
カウントのユーザーでは削除できません。 

1- ケーブルを取り外します。 

2 . 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3, n [スタ - 卜] 〇 [コントロ-ルパネル]の順にクリックします。 
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4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [EPSON Scan ] を選択し、 0 [変更と削除]をクリックします。 


EPSONScan の削除（アンインストール） 
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6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


<w> 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


Windows 2000での EPSON Scan の削除方法 

Windows 2000での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 
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Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属す るューザー）でログ 
オンしてください。 

1 スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2 . 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. 〇 [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせ、 il [コン ト ロール パネル]をクリックします。 



4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



幻ルウリッゥ 1 


追加と肖 ij 除 


5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0[EPSON Scan] を選択し、 0 [変更/削除]をクリックします。 


EPSON Scan の削除（アンインストール） fO 
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6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


Windows 98 / Me での EPSON Scan の削除方法 

Windows 98/ Me での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 

1. スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2 . 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせ、 0 [コントロールパネル]をクリックします。 



4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



♦■ ■"幻 ルクリック 1 


の追加と則除 


5. OtEPSON Scan] を選択して、 0 [追加と削除]をクリックします。 


EPSON Scan の肖 ij 除（アンインストール） 


71 
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6. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 



再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


Mac OS X での EPSON Scan の削除方法 

Mac OS X での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 

<s> 

Mac OS X v10.3 以降では、複数のユーザーが同時に 1 台のパソコンにログインすることができます（ファースト 
ユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan を削除するときにはファーストユーザスイッチ機能をオフにしてくださしヽ。ま 
たコンピュータの管理者だけがログインした状態で削除してください。 

1. スキヤナの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3- ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

4. [Mac OS X] アイコンをダブルクリックします。 


Prl^tOS^ 


表示された画面内®アイ II ン妨ブルク」ッ t 1 1 


5. 以下の画面が表示されますので、「カスタムインストール」を選択します。 


EPSON Scan の肖 ij 除（アンインストール） 


72 
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6. [スキヤナドライバ (EPSON Scan )] の横にある三角のアイコンをクリックします。 



7. 〇 [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 



EPSON Scan の削除（アンインストール） /3 
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[認証]画面が表示された場合は、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
以上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


EPSONScan の削除（アンインストール） (A 
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EPSON Scan の再インスト _ ル 


スキヤナの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 
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他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してくださし、。 

3. MacOSX の場合は 、 [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 


Hat OS5 


表示された画面内®アイコンをタブルクリツ ウ] 


4. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 
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♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインスト _ ル 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださ 
い0 

• カスタムインスト_ル 

各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

5, この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

以上で、 EPSON Scan インストールは終了です。 


EPSON Scan の再インストール /5 
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ドライバ機能を使ってきれい 
にスギヤンしよう 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除 
去フイルタ） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 



<S> 

♦♦以下の場合は、モアレ除去機能を使用できません ♦♦ 

• フィルムをスキヤンする場合 
• 解像度を 600dpi より高く設定した場合 
•[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 
♦♦モアレパターンを確認するには ♦♦ 

画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示して 
から確認してください。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生しているように見えます。 

このページのもくじ 
+ 「ホームモードで簡単設定」76 
" 「プロフェッショナルモードで詳細設定」77 


ホームモードで簡単設定 

1 - EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） fo 
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3 . [モアレ除去フイルタ]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画面に表示されているすべてのコマまたは取り込み枠に適用されます。 
この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 


子エツり 


面公}^ 

\ - フ 


匚汨色作元凶 


I 明 料 L ] 


4 . その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


モアレ除去機能を使用するとスキヤンに少し時間がかかります。 
以上で、ホームモードでモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモードで詳細設定 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） / ( 
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3. 〇 [モアレ除去フィルタ]をチェックして、 0 [印刷線数]を選択します。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 ( Windows ) / 「 ► 」 （Mac OS X ) をクリックし、原稿に適した印刷線数を選 
択してください。また、一致する線数の選択肢がない場合には、近い値を試してください。 


[m\ IU) [J^ |V| ㈣ 


U _ チ： [ゲ厂 


l±j Bf カヤ-穴ス;^ィ必 
モア UK 去沿 

Enema 

ijj 


№5 tiJ 

綿ル 




設定 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が以下の項目以外の線数でスクリーン処理されている場合に選択してください。 

新聞 (85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 (133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位 (175 lpi ) 

175 lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 


< s > 

♦♦ [モアレ除去フィルタ]の設定項目が見つからない場合は ♦♦ 

[モアレ除去フイルタ]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくだ 
さい。 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） f 8 
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• モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやける場合があります。この場合はアンシャープマス 
クフィルタをチェックしてください。 

•線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜 
けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に 
印刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数 
も多くなります。 

上記の変換によって、印刷物は規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されます。こういった印刷物などを 
スキャンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドットの位置に重なることに 
よって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキャンで発生するモアレです。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができます。 

以上で、プロフェツシヨナルモードでのモアレを取り除く方法の説明は終了です。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） f 9 
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フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去) 


フイルムスキヤン時に、フイルム上のホコリを軽減することができます。 

ホコリ除去機能使用時の画像例 


使用前 使用後 

<s> 

•フイルム上の主なホコリは、フイルムをセットする前に、ブロアーなどで取り除いておいてください。 

• ホコリ除去機能はフイルムにのみ対応しています。ここでは、プロフェッショナルモードの場合を例に説明しま 
す。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去） 80 
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ホコリ除去は、プレビューには適用されません。 

3. [ホコリ除去]をチェックします。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

ホコリ除去の横にある「+」 ( Windows ) / 「 _ 」 （Mac OS X ) をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱/中/ 
強から選択できます。 


チ I ツク 
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[ホコリ除去]の設定項目が見つからない場合は： 

[ホコリ除去]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてください。 


4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 



• ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

• 点や線などの画像が、スキャンされた画像に写りこむホコリとほぼ同じ大きさの場合、点や線もホコリと認識さ 
れて消えてしまうことがあります。 

• フィルム上のホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しない場合があります。その場合は、 
フイルム、または原稿台のガラス面の異物を取り除いてから再度スキヤンしてみてください。 


フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去） 81 


































































EPSON PM - A 890 活用ガイ 


All Rev.GM 


• 極端に小さなホコリは除去されない場合があります。 

• ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 
以上で、フイルムのゴミを取り除く方法の説明は終了です。 


フイルムのゴミを取り除く（ホコリ除去) 


82 
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ざらつきを抑える（粒状低減) 


フイルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくすることができます。フイルムの粒状感やざらつき 
は、高感度フィルムや、高解像度でスキヤンした画像の、人の肌などで特に目立ちます。 




粒状低減機能は、フイルムにのみ対応しています。また 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用で 
きます。 


1 . EPSON Scan を起動して、 [プロフェッショナルモード] に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


ざらつきを抑える（粒状低減） 83 
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3. [粒状低減]をチェックします。 

複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

粒状低減の横にある「+」 ( Windows ) /「_」 （Mac OS X )をクリックすると、粒状低減の効果を、弱/中/強か 
ら選択できます。 



兩 H E S ® 

■ 中 V 

CE □才 djs 絵■哕 



♦♦ [粒状低減]の設定項目が見つからない場合は ♦♦ 

[粒状低減]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくださし、。 


4 . その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 



• スキャンする範囲が小さすぎると、正しく粒状低減されない場合があります。 
• 粒状低減を使用すると、スキャンに少し時間がかかります。 


以上で、粒状感（ざらつき）を取り除く方法の説明は終了です。 


ざらつきを抑える（粒状低減） 84 
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ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープ 
マスク） 


ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くつきりシャープにする 
ことができます。 



<w> 

• アンシャープマスク調整機能は、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

なお、ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。 
全自動モードでは、認識された原稿種によって自動的に適用されます。 

•[イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノクロ]を選択した場合は、使用できません。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 85 
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3. [アンシャープマスクフイルタ]をチェックします。 


複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

[アンシャープマスクフイルタ]の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 （ MacOSX ) をクリックすると、アンシャー 
プマスクの効果を、弱/中/強から選択できます。 



チエツり 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
以上で、画像をくっきりさせる方法の説明は終了です。 


ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 
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色あせた写真の色を復元する（退色復元) 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は、ホー ムモー ドと プロフェツ シ ヨナルモー ドで使用できます。 

ここ では、 ホームモー ドの場合を例に説明します。 


退色復元機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


rawi 


変色していない写真をスキヤンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 



退色復元機能は写真とフイルムにのみ対応しています。 


1. EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



原儀 a 切 


，巧 ヵン嘛 ^ 

w ラ 

©把，敏 



動_ 

OA 0 トン ㈣ 

肩 



牛 

ヨ_ 

出カサイズ© 1 . 

D _货定 

」 i 




□モア_茨加！^舫 
D 1 色作モ也 




! ^クリッゲ1 「 


ヘルプ盼 ) I ts 坳疏 ゆ.. ] 丨 H は ◎ 


3. [退色復元]をチェックします。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元) 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されます。 


mm 

匚 モア⑽去フり義 


匿 チ I ッウ 




4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 



• スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

• カラー ネガ フィルムの 銘柄によっては、 この 機能が適切に機能しない場合があります。 

以上で、色あせた写真やフイルムの色合いを復元する方法の説明は終了です。 


色あせた写真の色を復元する（退色復元) 
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色を鮮やかにする（彩度調整) 


彩度を調整することで、色味を鮮やかにしたりすることができます。 


彩度を調整した画像例 



調整前 調整後 


<w> 

彩度調整機能は、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



3. [イメージ調整[琴]]をクリックします。 


色を鮮やかにする（彩度調整) 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


All Rev.GM 


|"3T| IuT e [Kl せ ■り リツり 

© □咖咖❿ 

□退色ほ ST 

4. 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整します。 



[ヘルプ y I [■心 W I [閛は^ J 



設定を-(マイナス）にすると、色みがなくなり（無彩色化され）グレーに近くなり、白黒写真風のカラー画像にし 
てスキヤンできます。 



_同整前 (CO P 堅後 （-80) 


5. [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 
以上で、彩度の調整の説明は終了です。 


色を鮮やかにする（彩度調整） 90 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青みを帯びている場合に、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにすることができます。 




カラーバランス調整機能は、プロ フェツ シヨナルモードでのみ使用できます。 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 
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3. [イメージ調整 @] をクリックします。 
[イメージ調整]画面が表示されます。 


[51 H E] 

an ㈤ ス加 _ 
□退色ほ元 T 

4. スライダーを左右に動かして、色合いを調整します。 



做 <D 


=L4 ラ Ah 吵 

-- -0- 

む S 切 







勵 

ィ 

畜迫） 

， - J — 


[ ヘルフ ㈣ 




シアン-赤 スライダを左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く） 

なります。 




設定- 設定+ 


マゼンタ-緑 スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が 

強く）なります。 



色合いを変える（カラーバランス調整) 
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イエロ-青 スライダを左に動かすとイエローが強く（青が弱く）なり、右に動かすとイエローが弱く（青が 

強く）なります。 


設定- 

5. [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 
以上で、カラーバランスの調整の説明は終了です。 


色合いを変える（カラーバランス調整） 93 
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色かぶりを取り除く（グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整することによって色かぶりを取り除くことができま 
す。グレーバランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指定することによって、そこを白黒またはグレー 
とし、画像全体の色を微調整する機能です。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


<S> 

グ レー バランス調整機能は、 プロ フェッショナル モー ドでのみ使用できます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 



色かぶりを取り除く（グレーバランス調整） 94 
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3. [ヒストグラム調整^]]をクリックします。 
[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


りリッり ^ i ^ t \ 

© Dmmm) 

「 馳好® 

4. グレーバランス調整の[スポイト^]]をクリックします。 


。い卿;^13颂 

1 

■ り M 1 

[ へ Jin プ砂 丨丨 _ ibh 砂丨 | 



5. 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部分をクリックします。 



6. 色が変わりすぎてしまった場合は、スライドバーで微調整します。 


グレ-バラ:^ IBtt 颂 


3 L^(ZJ 


ド 11 ヘルプ砂」 | ■■- 」_丄 


♦♦グレーバランス調整について ♦♦ 

グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効果が高くなります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白 
黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているので、も 
う一度調整することもできます。 

7. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 
以上で、色かぶりを取り除く方法の説明は終了です。 


色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 95 
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明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）が、よりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたりした場合に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくする場合に調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整できる方法を説明します。 

明るさとコントラストは、ホームモードとプロフェッショナルモードで調整できます。 

ここ では、 ホームモー ドの場合を例に説明します。 



コントラストを調整した画像例 



使用前 使用後 

1 . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. U 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 
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3. [明るさ調整]をクリックします。 

□遇色唭元砂 

4. [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックし 
てください。 




• テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

• 明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になる場合があります。 

•コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗い画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動かす）と逆の効果が 
得られます。 


明るさを調整した例 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 97 
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コントラストを調整した例 


-20 


-20 


+ 50 


+ 50 


5. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

<S> 


♦♦プロフェツシ ( ^±^ 


〇 [イメージ調整 穿 


レモードの場合は ♦♦ 

をクリックして、 〇 [イメージ調整]画面で調整してください。 




兩 _ E 


クリック 


S I 3 f 力づ?ス:>7ィ姑吣 
□退色ほ ST 




L^|VJ 





1 D 




器^- 
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t 砂 
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以上で、明るさとコントラストを簡単に調整する方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 98 
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明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグ 
ラム調整） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明します。 



このページのもくじ 
■ r ヒス トグラムとは」99 
「お勧めの調整方法」100 


ヒストグラムとは 

ヒストグラムとは、画像の全体の明るさと色の分布を表示したもので、「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シヤドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設定することができます。 



[シ vF ウ] [力 S ■マ] [ハイ 7?イト 


それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（ハイライトも、シャドウも適切) 



明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整) 
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ハイライトが弱く、シャドウは適切 


ハイライトは適切、シヤドウが弱い 




ハイライトもシヤドウも弱い 


ガンマが暗い方向に寄っている 




お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


<m> 

• ヒストグラム調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

• 厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測できません。 

— ►「ディスプレイの 調整」159 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2. D 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 100 
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3. [ヒストグラム調整 y ] をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 

mis 

"〇] 

田 ntmmaif) 

「退色_師 

4 . ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コントラストが 
上がりメリハリが出ます。 


明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 1〇1 
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調整前 _整後 


[A をこごこ移動） ■ 



A A 

_同整前®ヒストクラム 調整後©ヒストヴラム 



♦♦さらにメリハリを付けたい場合は ♦♦ 

ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動すると、メ 
リハリのある画像になります。 



_同堅前 詷堃後 



_同整前®ヒストクラム 調 g 後©ヒストヴラム 

5. ガンマを調整します。 

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏っている場合があります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動すると 
画面全体が明るくなります。 


明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整） 102 
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_同整前®ヒストクラム 調整後©ヒストヴラム 



♦ ♦調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は ♦♦ 

プレビュー画面上で調整したい枠またはコマをクリックしてください。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありま 
せん。 


6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


♦♦さらに細かく調整したい場合は ♦♦ 

ハイライト/シャドウ点より外側の階調をさらに調整することができます。 

卜ーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更 |/|] をクリックして、補正したいメニューを選択してください。 




フースト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒につぶす場合に 
選択してください。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したい場合に、ハイライト側で選択すると、白地部分が真っ白に 
飛ぶので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したい場合にシャドウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれ 
るので、ムラが除去されます。 

ノ _マル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択してください。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が真っ黒 
につぶれてしまった場合に選択してください。 


以上で、ヒストグラムを使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整） 103 
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濃度補正とは 


濃度はトーンともいいます。シャドウ（最暗部）、ミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく濃度 
の曲線（卜ーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができます。 



濃度補正（卜ーンカーブ補正）をすると、下図のように調整できます。 


_整前®漉度 


元画像 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 


104 


明るさとコントラストを調整する3(濃度補正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。 


濃度補正で明るさとコントラストを調整した画像例 



使用前 使用後 


このページのもくじ 
. 「濃度補正とは」104 
. 「お勧めの調整方法」106 


^洁度補正 


調整後©漉度 
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明るくする 



グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明るくなります。 

暗くする 




グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗くなります。 

コントラストを上げる 



S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、シャドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 

コントラストを下げる 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 


105 
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お勧めの調整方法 

ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましょう。 


<S> 

• 濃度補正機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

• 厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキヤンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測できません。 

- ►「ディスプレイの 設定」157 

• [原稿種]や[環境設定]画面の[自動露出レベル]の設定により、[濃度補正名]が[自動設定]になります。 
[自動露出レベル]についての詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

- ► 「EPSON Scan を起動」51 
- ►「スキャン モードの切替方法と種類」54 

2 . 〇 各項目を設定して、 0 [プレビュー]をクリックします。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 106 
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3. [濃度補正 _] をクリックします。 

[濃度補正]画面が表示されます。 

ra \K. ^> 6>爾 

© [1咖_£> 
n 鹏畹① 

4. [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露出才ーバ _ な画像の補正など代表的な卜ーンカーブが用意されていますので、最適なメニューを選択してから、 
トーンカーブを微調整することをお勧めします。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 107 
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濃度補正名 


説明 


リニア 


濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択してくださし、 



より浅い感じに 


] I I 


露出アンダーな画像を、より浅い（明るい）感じに補正します（露出アンダーとは、露出不足= 
暗いことをいいます）。 




明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 


108 
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より重い感じに 露出オーバーな画像を、より重い（暗い）感じに補正します（露出オーバーとは、露出過多=明 

るすぎることをいいます）。 


コントラストを弱く 




[内ル™] I 北:抑 ！ 丨| 


口 


■逞択 I 


コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコントラストに補正します。 



[へ，?处 ] I 北分© I [咖。] 


コントラストを強く コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像に、メリハリを付けます。 




明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正) 
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シャドウ部を出す 


シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊かにします。画像を印刷したときに、 
シヤドウ部が黒ベタになってしまう場合に有効です。 




[^?.冰 ] | フ t: ■卜吸！ I | 


5J r fel 

wits 柿 

逞択 | 

: w パ峨 

中 ■ ■ 


5 . 卜ーンカーブで微調整したい部分を移動します。 



<m> 

♦♦補正前の濃度に戻す場合は ♦♦ 

[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]をクリックしてください。 

6. [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 



[保存]をクリックすると、濃度補正の設定を登録できます。登録の方法は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
以上で、濃度補正を使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 


明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 110 
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トラブル対処 


スキヤンできないを解決 


スキヤナが動かないときやスキヤンが始まらないときは、以下の項目をご確認くださし、。 


チェック1スキヤナの電源をチェック 



+ 「チェック1スキヤナの電源をチェック」113 


チェック2 スキヤナをチェツク 



チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 




+ 「チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック」115 


スキヤンできないを解決 in 
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チェック 4 パソコンをチェック 



+ 「チェック4 パソコンをチェック」116 




チェック5以上を確認してもスキャンできない場合は 

+ 「チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は」117 


スキヤンできないを解決 112 
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チェック 1 スキヤナの電源をチェック 


rawi 


急な電源プラグの抜き差しは、スキヤナの故障の原因になります。電源を入れ直すときは、電源ボタンを押して電 
源をオフにしてから10秒以上経過した後、電源ボタンを押して電源をオンにしてください。 



スキャナの電源は入っていますか？ 

スキャナの電源が入っているかをご確認ください。モードランプが緑色に点灯していれば、電源は入っています。 

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグをコンセントに差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が 
入る場合は、スキャナの故障が考えられます。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

■►「チェック 2スキヤナをチェック」114 


チェック1スキヤナの電源をチェック 113 
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チェック 2 スキヤナをチェック 



輸送用固定レバーが解除されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定レバーが解除されている （g の位置にある）必要があります 
輸送用固定レバーが南の位置にない場合は、スキャナの電源をオフにしてから、ロックを逆 
ください。 



以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
- ►「チェック 3スキヤナとパソコンの接続をチェック」115 


チェック2スキヤナをチェック 


の位置に動かして 


114 
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チェック 3 スキヤナとパソコンの接続を 
チェック 



ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かもご確認ください。 



USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 

バソコンに複数の USB 接続口がある場合は、接続口を変えると正しく動作するようになることがあります。 



USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 


USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目の 
ハブに接続してください。それでもスキャナが動かない場合は、 USB ハブを外して、スキャナとパソコンを直結し 
てください。 

スキヤナとパソコンを直結するときまたは、 USB ハブをお使いのときも、本製品に同梱の USB ケーブルをご使用く 
ださい。 




USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはバソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
+ 「チェック4 パソコンを チェック」116 


チェック3スキヤナとパソコンの接続をチェック 115 
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チェック 4 パソコンをチェック 



スキヤナドライバ （EPSON Scan) は正常にインストールされていますか？ 

以下のページをご覧になって、 EPSON Scan を起動してみてください。 

+ 「起動方法」51 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

「EPS 〇 N Scan の再インス！ル」75 



パソコンにスキヤナが認識されていますか？ （Windows のみ） 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]に本製品のアイコンが表示されているかを確認してください。 
_ ►「コン トロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」149 

本製品のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPS 〇 N Scan をインストールしてください。 

「EPS 〇 N Scan の再インス！ル」75 



Mac OSX をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキヤンできない場合があります。また、 Classic モードで 
動作している場合、一部の機能が正常に動作しません。 Mac OS X v10.2 以降をお使いの場合は Classic モードを起 
動しない状態でお使いください。 

以上を確認しても、トラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

+ 「チェック5以上を確認してもスキヤンできない場合は」117 


チェック 4 パソコンをチェック 116 
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チェック 5 以上を確認してもスキャンできな 
い場合は 



スキヤナドライバ 「EPSON Scan」 を単独で起動している場合は、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、 
もう一度インストールしてみましよう。 

EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 EPSON Scan を肖 ij 除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

「EPS 〇 N Scan の再インス！ル」75 


Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーシヨンから EPSON Scan を起動している場合は、 TWAIN 
対応アプリケーションを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 


TWAIN 対応アプリケーションが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 


117 


チェック5以上を確認してもスキャンできない場合は 
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スキャン品質が悪いを解決 


スキャン品質が悪いときには、以下の項目をご確認くださしヽ。 


スキヤン結果が悪い画像の例 


暗い 


m 



- ►「画像が 暗い」120 


ぼやける 





- ►「画像が ぼやける」121 


色合いがおかしい 



「画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う」122 


裏写りする 


スキャン品質が悪いを解決 


118 
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+ r 裏写りする」 123 


モアレ（網目状の陰影）が出る 





- ►「画像に モアレ（網目状の陰影）が出る」 124 


むら/シミ/斑点が出る、または円/縞模様 


K^« ま 



- ►「画像に むら/シミ/斑点が出る」 125 

- ►「フィルム スキャン時、画像の上に円や楕円状の縞模様が出る」 126 


テキストの認識率が悪い 


S い写麗を取り出す息甘て， 
以 tr 、ので1が a ， 1- ル 
色や ft ! 玖が与月と共1二 Ml なれ fi * 




&ぁせた与:翼を滅折し自動柿 
E く■フイレナ■ノブ，レかフィルム■に 
无し t 写■をカラリオ■プ7レ？で： 


+ 4 

盛 

ま ■. •■ふ 
乙 # 1 + 

琴式 L 
ヰと ふ 
芎ち ■晦认 
>士 


- ►「テキス トデータに変換するときの認識率が悪い」 127 


スキャン品質が悪いを解決 119 
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画像が暗い 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


明るさとコントラストを調整してみてください。 

- ►「明るさと コントラストを調整する1(簡単設定）」96 
- ►「明るさと コントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」99 
- ►「明るさと コントラストを調整する3 (濃度補正）」104 


EPSON Scan の[環境設定]画面にある[カラー]画面の設定を確認してください 


EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面下にある[環境設定]をクリックして、[力 
ラー]タブをクリックし、以下の手順で確認してください。 


1[ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認してください。 

チェックが外れていると、自動露出の効果がかからず、露出（明暗）が不適切な画像になる場合があります。 

2 [推奨値]をクリックしてください 。 EPSON Scan の自動露出が正しく機能するようになります。 

3 印刷する場合は、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 

設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。 

印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。 

なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明るくなります。 

ン 

ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

- ►「ディスプレイの 設定」157 


画像が暗い 120 
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画像がぼやける 



解像度が適切に設定されていますか？ 


EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキヤンしてくださし、。 
- ►「解像度について」162 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 

• EPSON Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出] 
をクリックしてみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

- ►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」85 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影）が生じる場合があります。モ 
アレが生じる場合は、[モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

- ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」76 


画像がぼやける 121 
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画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の 
色と違う 



EPSONScan の[イメージタイプ]を正しく設定していますか？（全自動モードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正しく設定してくださし、。 



EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適切に設定していますか？ 


明るさ調整など、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合いが異なる場合があります。 



ディスプレイの表示設定を確認してください 


ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正しく調整されていなけれ 
ば、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してください。 

- ►「ディスプレイの 設定」157 



アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフオトレタツチソフトを使用している場合は、フオトレタツチソフト側の[モニタ設定]な 
どで、ディスプレイのキャリブレーションを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによるクセをソフトウェア上で取り除き、画像を 
適切に表示することができます。 

詳しい手順は、お使いのフオトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご覧ください。 



原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

- ►「色に ついて」165 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように、 EPSON Scan またはフオトレタッチソフトで調整してみてく 
ださい。 


画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う 122 
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裏写りする 



裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしていませんか？ 


原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い 
紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると、改善できる場合があります。 



スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像の最も明るい部分）が真っ白になるように調整されるため、裏写り 
を防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

「雑誌などの記事をスキャンして電子スクラップを作ろう」19 


裏写りする 123 









画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 


印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやすくなります。モアレを完全にな 
くすことはできませんが、次のいずれかの方法で少なくすることができます。 



EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 

•[モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

- ►「モアレ （網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ）」76 

•[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にしてみてくださし、。 
■►「ぼやけた 画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」85 



原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキヤンしてみてください 


スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 



EPSON Scan (プロフェッショナルモード）で[解像度]の設定を少し変更してスキヤンしてみてください 


<S> 

画像スキヤンにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されています。 

こういった印刷物などをスキヤンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドット 
の位置に重なることによって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキヤンで発生するモア 
レです。 


画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 
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画像にむら/シミ/斑点が出る 



原稿台が汚れていませんか？ 

ガラス面のお手入れ方法ついては、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 
- ►『操作 ガイド』 



スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が 
出ることがあります。 

原稿を強く押さえ過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセツト位置をずら 
す等してからスキヤンしてみてください。 


画像にむら/シミ/斑点が出る 125 
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フイルムスキャン時、画像の上に円や楕円状の 
結模様が出る 



フイルムが反っていたり、原稿台に密着していませんか？ 

フイルムが反っていたり、原稿台への置き方によっては、フイルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング 
(円または楕円状の縞模様）が発生することがあります。この場合は、ベース面（像が正しく見える面/コマ番号が 
正しく見える面）を上にセツトしてから EPSON Scan (全自動モード以外のモードをお使いください）でスキャン 
してください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーションソフトで画像を回転 
させ、正しい向きに直してください。 


ぺ_ス面 



Q 


ペース面 



<W> 


♦♦ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）について ♦♦ 

フイルムのスキヤンで発生するニュートンリングは、フイルムのベース面が原稿台ガラスに接触した付近でその 
フイルムと原稿台ガラスとの間にごくわずかな隙間がある場合に、原稿台ガラス表面とさらにフイルム表面で反射 
した光が干渉しあい、縞模様となって現れます。 

ニュートンリングは空気の層を挟んだ面が両方とも平滑な表面の場合に発生します。 

フイルムを表裏反対（膜面をスキヤナのガラス側）に向けてセツトしてスキヤンすると、ガラスとフイルム面の間 
に画像を構成する色素などの凹凸が入るため、ニュートンリングが発生しにくくなる場合があります。 
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フイルムスキャン時、画像の上に円や楕円状の縞模様が出る 
















EPSON PM - A 890 活用ガイ 


All Rev.GM 


テキストデ_夕に変換するときの認識率が悪 

い 



原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率は低下するため、原稿はまっすぐセットしてください。原稿カバーは、 
セツトした原稿がずれないよう、ゆつくり閉じてください。 



原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。認識できる原稿については、読ん de!! ココパーソナルの 『ユー 
ザーズ マニュアル』 をご覧ください。 

- ►「ソ フトウヱア情報」172 

<ss> 

上記のほかに、 OCR ソフト側で認識率を向上させることができる場合があります。 

詳しくは、 OCR ソフトの取扱説明書をご覧ください。 



EPSON Scan のしきい値を調整してみてください。 

[しきい値]機能を調整してみてください。 

「雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう」 19 


テキストデータに変換するときの認識率が悪い 127 
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スキャン範囲がおかしいを解決 


画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキヤンされたりするなど、正常にスキヤンできないときには、以下の項目を 
ご確認ください。 



原稿がセツトされていますか？ 

スキヤナに原稿がセツトされているか確認してくださし、。 



原稿が正しくセツトされていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットし 
てください。また、複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上開けてください。 


ネイルく左記以外獅寺〉 


<褚数の写舆のセ^卜時> 


原;点マー 1 ? 


的 


ra 点マーク 


釣2.5« 


スキャ> 


豹 


スキャン 


写真 

T 

写真 

pIt 

上 

1 

15■以上 



脱加 


スキゃン領域 



原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常にスキヤンできない場合があります。原稿台のガラス面にゴミ、 
汚れなどがある場合は取り除いてください。 



写真などの反射原稿をスキャンするときに、保護マットが付いていますか？ 

また、フイルムをスキャンするときに、保護マットを外していますか？ 

写真などの反射原稿をスキャンするときには、スキャナの原稿カバーに保護マットを取り付ける必要があります。ま 
た、フィルムをスキャンするときには、保護マットを取り外す必要があります。 



♦ ♦フイルムのスキヤン終了後は、保護マツトを取り付けましよう ♦♦ 

保護マットの取り付け方法ついては、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 
— ►『操作 ガイド』 


スキャン範囲がおかしいを解決 
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以上を確認してもスキャンできない場合は、以下の項目をご覧くださし、。 
- ►「全自動 モードでスキヤンするとき」130 
_ ►「サム ネイルプレビューでスキャンするとき」131 
- ►「写真を 複数枚同時にスキャンするとき」132 
- ►「フイルムを スキヤンするとき」133 
- ►「操作 パネルのスキヤンモード使用時のトラブル」134 


スキャン範囲がおかしいを解決 129 
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全自動モ_ドでスキヤンするとき 



EPSON Scan の全自動モードでスキャンする場合、全自動モードに対応した原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンできる原稿は以下の通りです。 

全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、正常にスキャンできない場合があります。 
•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

•カラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合があります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビューし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「プレビュー 表示について」62 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキヤンできない場合があります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフイルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホ _ ムモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択し 
てプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「プレビュー 表示について」62 


全自動モードでスキャンするとき 130 
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サムネイルプレビュ _ でスキヤンするとき 



EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキヤンする場合、サムネイルプレビューに対応した原稿をセツトしてい 
ますか？ 


サムネイルプレビューで使用できる原稿は以下の通りです。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューでスキヤンしても、正常にスキヤンできませ 
ん。 


•カラーおよびモノクロの写真 

•白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ) 


• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 


なお、上記の原稿をセツトしても、思い通りの結果でスキヤンできない場合があります。その場合は 、 EPSON Scan 
のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択してプレビューし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「プレビュー 表示について」62 



極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキヤンできない場合があります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフイルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホ _ ムモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[通常表示]を選択し 
てプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「プレビュー 表示について」62 



EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキヤンする場合、スキヤン領域のサイズを調整してみてください（全自 
動モードを除く） 


EPS 〇 N Scan の[環境設定]画面にある[プレビュー]画面で、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サ 
ムネイルプレビューのスキャン領域の大きさを調整してください。 


サムネイルプレビューでスキヤンするとき 1 
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的 


スキゃン領域 


写真を複数枚同時にスキャンするとき 
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写真を複数枚同時にスキャンするとき 



正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットし 
てください。また、複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上開けてください。 


<全自動モード■サムネイル 
プレビユぜ択畤> 

<左記以外逞折0寺> 

<褚数の写苒®セ^卜 B 寺〉 
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豹2.5111 
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フイルムをスキヤンするとき 



保護マツトを外していますか？ 

フィルムをスキャンするときには、保護マツトを取り外す必要があります。 
保護マットの取り外し方法ついては、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 
- ►『操作 ガイド』 



フイルムホルダの切り抜き部分に、フイルムがかかっていませんか？ 

同梱のフイルムホルダには、光量を補正するための切り抜き部分があります。この部分にフイルムがかからないよう 
に、正しくセツトしてください。 



この部分にフィルムが 
かからないよう1=してください 



35 mm フィルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形のシートが汚れたり、キズがついていませんか？ 

35 mm フィルムホルダの裏側にある、白い小さな四角形のシートが汚れたり、キズがついていると、全自動モード 
で、フイルムのスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 



35 mm フイルムホルダにある穴がふさがれていませんか？ 

フイルムホルダにある穴がふさがれていると、スキヤナがフイルムの種類を認識できなくなるおそれがあります。 



標準コマとパノラマが混在していませんか？ 


セットしたフイルムに、標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常にスキヤンされません。パノラマを 
含むフイルムをスキヤンする場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常プレ 
ビューでスキヤンし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

- ►「プレビュー 表示について」62 



同梱のフイルムホルダをセツトしていますか？ 

必ず、本製品に同梱されているフイルムホルダを使用してくださし、。 


フイルムをスキヤンするとき 133 
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操作パネルのスキヤンモード使用時のトラブ 
ル 


操作パネルのボタンを押したときのトラブルについては、以下のページをご確認ください。 

このページのもくじ 

I 「ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない」134 

丄 「ボタンを押すと、 EPS 〇 N Scan または EPS 〇 N Creativity Suite 以外のソフトウェアが起動してしまう」135 


ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない 



EPSON Scan がインストールされていますか？ 


操作パネルのメニューを押すと、 EPS 〇 N Scan が起動して、画像のスキャンなどを行います。 

EPS 〇 N Scan は、操作パネルのスキャンモードを使用する際に必要なソフトウェアです。必ず、 EPSON Scan をイ 
ンスIルしておいてください。 

「EPSON Scan の再インストール」75 



EPSON Creativity Suite がインストールされていますか？ 


操作パネルのメニューを押すと、画像のスキャンなどを行い、 EPSON Creativity Suite の Attach To Email などが起 
動します。 

EPSON Creativity Suite は、操作パネルのスキャンモードを使用する際に必要なソフトウェアです。必ず、 EPSON 
Creativity Suite をインスIルしておいてください。 

「ソフトウヱア情報」172 



コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正しく設定されていますか？ 

•[デバイスのイベントを実行しない]がチェックされている場合は、チェックを外してください。チェックされて 
いると、操作パネルのスキヤンモードを実行しても動作しません。 

_ ►「コン トロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」149 

• [EPSON Scan ] または [EPSON Creativity Suite] がチェックされていない場合は、チェックしてください。 

- ►「コン トロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」149 



EPSON Scan または EPSON Creativity Suite をインストールしたユーザーがログインしていますか？ （Mac OS X 

のみ） 

インストールを行った方以外のユーザーがログインしている場合は、アプリケーシヨンフオルダにある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 —]S EPSON Scanner Monitor を実行すれば、操作パネルのスキヤンモード 
が使用できるようになります。 



Classic モードは起動していませんか？ （Mac OS X のみ) 


Classic モードが起動していると操作パネルのスキヤンモードが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてく 
ださい。 


操作パネルのスキヤンモード使用時のトラブル 134 
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ボタンを押すと 、 EPSON Scan または EPSON Creativity Suite 以外のソフ 
トウェアが起動してしまう 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正しく設定されていますか？ 


[EPSON Scan ] または [ EPS 〇 N Creativity Suite] がチェックされていない場合は、チェックしてください。 

_ ►「コン トロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」149 

EPSON File Manager で、操作パネルのスキヤンモードで起動するアプリケーシヨンソフトは正しく設定されていま 
すか？ 


- ►「スキ ヤンして PC へ」137 
- ►「スキ ヤンして PDF へ」141 
^ ■「スキヤンして E メールへ」145 
- ►「スキ ヤンして Web へ」147 


操作パネルのスキヤンモード使用時のトラブル 


135 
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その他のトラブルを解決 


このページのもくじ 
I 「スキヤンに時間がかかる」136 
+ 「画像が画面に大きく表示される」136 


スキヤンに時間がかかる 



画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャン 
してください。 

適切な解像度がわからないときは、 EPSON Scan の全自動モードでスキヤンしてください。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」152 



フイルムをスキヤンしていませんか？ 


フイルムのスキヤンでは複雑な画像変換処理が必要なため、写真などの原稿よりも時間がかかります。 



USB 1.1 を使用してスキヤンしていませんか？ 


お使いの環境が USB2.0 対応になっているかを確認してください。 

ケーブルについては、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

- ►『操作 ガイド』 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2_0を使用すると、 USB1.1 と比べて高速に画像をスキヤンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いの場合には、 USB1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅く 
なります）。 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキヤンに時間がかかる場合があります。または 
USB1.1 と比べてもあまり高速な結果が得られない場合があります。 


画像が画面に大きく表示される 



画像を高解像度でスキヤンしていませんか？ 


通常ディスプレイの解像度は70〜 90dpi くらいしかありません。しかし、アプリケーションソフトによっては、ス 
キャンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて表示するも 
のがあります。その場合、高解像度の画像データは大きく表示されますので、アプリケーションソフト上で縮小して 
ご確認いただければ、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


その他のトラブルを解決 136 
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付録とマメ知識 


スキヤンして PC へ 


操作パネルの【スキヤンして PC へ】メニューを実行すると、自動で EPSON Scan を起動します。 

<w> 

ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 . 操作パネルの【スキヤンして PC へ】メニューを押します。 

EPSON Scan が自動的に起動します。 


i u 層 rw 

D 押す I 


2 . [スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 


〇 



初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。全自動モードでスキャンする方法については、『操作ガイド』 
(冊子）をご覧ください。 

- ►『操作 ガイド』 



EPSON Scan - 
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0 別取キャン的!■ム 

通®■右上初ル？ |_ へ 11 _ _I 


4 ノ^驅織，」 


功 


3. 〇 必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 0[OK] をクリックします。 
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[OK] をクリックすると、スキヤンが始まります。 



4 . 以下の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 
保存が終了すると、 EPSON FileManaaer が起動します0 



5 . 保存されたファイルを確認します。 
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以上で、【スキヤンして PC へ】メニューの使い方の説明は終了です。 


<m> 

♦ ♦ 【スキヤンして PC へ】メニューで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は ♦♦ 

メニューを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法についての詳しい 
説明は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


1- デスクトップ上の [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックして、 EPSON File Manager を起動し 
ます。 

EPSON File Manager が起動したら、画面左上の[スキヤナビ設定 【物）] をクリックし、表示された画面で 
[詳細設定]をクリックします。 
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スキヤンして PC へ 


[スキヤナビボタン]のプロジェクトリストから、【スキヤンして PC へ】メニューに割り当てるアプリケー 
シヨンソフトを選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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スキヤンして PDF へ 


操作パネルの【スキヤンして PDF へ】メニューを実行すると、自動で画像をスキヤンして PDF 形式のファイルに保存す 
ることができます。複数の原稿をスキヤンして、1つのファイルにまとめて保存することができます。 



• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方 
法や最新情報については、アドビ社のホームぺージをご覧ください （ http :// www . adobe . co . jp )。 


•ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 . 操作パネルの【スキヤンして PDF へ】メニューを押します。 


EPSON Scan が自動的に起動します0 






原賴 tnv コンから n 
スキセン t/C 7—5 化し- 

保俘し s す， 


SQ 決龙〇〇還岬 1 11111 


逞折して、 [0 K ] ボタンを押 t 


2. [スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 
初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。 



ぶ 綱 — 德 ㈤ り 阀 奶激恤卜 


オプシ ㈣ ヒ 


想；孤 オプ饨して 


5 上:!^ル？ __ ] 







【スキヤンして PDF へ】メニューを使ってスキヤンした場合、ファイルは PDF 形式で保存されます。他のファイル 
形式で保存したい場合は【スキヤンして PC へ】メニューを使ってスキヤンしてください。 


3. [OK] をクリックします。 
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[詳細設定]を押すと、ファイル形式の設定を詳細に行うことができます。 
スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 




[詳細設定]をクリックした画面で、[用紙サイズ]が原稿台にセットした用紙と同じサイズが選択されていること 
を確認してください。ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。 

4 . 以下の画面が表示されたら、[ページ編集]をクリックします。 

続けてスキャンしたい場合は[ページ追加]をクリックし、新しい原稿をセットして、手順2、3を繰り返します。 
—度にスキャンできる原稿は100枚までです。 



? j 鐵ナてスキ心しジを避:〇し泫す? 
r ン它观 ut 味含 a 7?イル sfflRsu ち 


[ •■卜 jmm I I ぺ-5_典の j 

j 


<m> 

♦♦スキャン中に[キャンセル] を押した、または エラー が発生した場合は ♦♦ 

表示された画面で [ OK ] をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されます。手順5に進んでくださ 
し、。スキャン済みの画像が1つもない場合は、手順2の画面に戻ります。 

5 . 編集するページを選択し（青い枠が付きます）、[ページ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集します。 

[ページ編集]画面に表示されている順で保存されます。順番を変えるには、画像を選択して移動したい場所にドラッ 
グします。複数のページをまとめて移動することはできません。 
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<S> 

[ベージ編集]画面についての詳しい説明は、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 

6 . [0K] をクリックして保存します。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめてスキヤンされます。 
保存が終了すると、 EPSON File Manager が起動します0 

7 . 保存されたファイルを確認します。 



以上で、【スキヤンして PDF へ】メニューの使い方の説明は終了です。 



♦ ♦ 【スキヤンして PDF へ】メニューで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は ♦♦ 

メニューを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法についての詳しい 
説明は、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 
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1- デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動します 0 
EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキャナビ設定 _] をクリックし、表示された画面で[詳 
細設定]をクリックします。 



2. [ PDF ボタン]のプロジェクトリストから、【スキヤンして PDF へ】メニューに割り当てるアプリケーションソ 
フトを選択し、 [0 K ] をクリックします。 


スキヤンして PDF へ 
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スキヤンして E メールへ 


操作パネルの【スキヤンして E メールへ】メニューを実行すると、画像をスキヤンして JPEG 形式でメールに添付する 
ことができます。 

<m> 

• 掲載画面の一部は、お使いの機種により異なる場合があります。 

•ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 - 操作パネルの【スキヤンして E メールへ】メニューを押します。 

自動的にスキヤンが始まり、スキャン後、メールの設定画面が表示されます。 






H " 逞折して、 [0 K ] ボタンを押す] 


2. 〇 電子メールを送るためのアプリケーションソフトを選択して、 0 データのサイズを選択し、 0[OK ] をクリック 
します。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 



2 


3. タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 


スキヤンして E メ_ルへ 
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以上で、【スキヤンして E メールへ】メニューの使い方の説明は終了です。 


♦ ♦ 【スキヤンして E メールへ】メニューで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は ♦♦ 

メニューを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法についての詳しい 
説明は、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 



1- デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックして 、 EPSON File Manager を起動し 
ます。 

EPSON File Manager が起動したら、画面左上の[スキヤナビ設定をクリックし、表示された画面で 
[詳細設定]をクリックします。 



2. [E メ ールボタン]のプロジェクトリストから、【スキヤンして E メ ールへ】メニューに割り当てるアプリケー 
シヨンソフトを選択し、 [0 K ] をクリックします。 


スキヤンして E メ_ルへ 
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スキヤンして Web へ 


操作パネルの【スキヤンして Web へ】メニューを実行すると、画像をスキヤンして EPSON PH 〇 TO GARDEN (エブソ 
ンフオトガーデン）にアップロードすることができます。 


<m> 

ここでの操作は Windows 98 (Windows 98 SE を除く）をご使用の場合は使用できません。 

1 . 操作パネルの【スキヤンして Web へ】メニューを押します。 

自動的にスキヤンが始まり、スキャン後、 Web の設定画面が表示されます。 



〇 






〇 

- 

ぞ lUJi 

o 

ei 



して料 obA 


原觀"パソコンから自物的 I こ 
スキャンしてデー54匕し_. 

是 t ひ右けます* 

_ 決圯 OOM ^ 11111 


□:逞 折して、 [0K] ボタンを押 f] 


-【1アップロードするサイトを選択して、^3ユーザー ID/ 接続パスワードを入力したら、[アップロード]をクリッ 
クします。 

選択した画像がアップロードされます。 



<m> 

•[アップロード]をクリックすると、アップロード先のサイト （ URL ) と[キャンセル]が表示されます。 

•上の画面 （EPSON Send To Web ) の詳しい説明は 、 EPSON Send To Web のオンラインヘルプをご覧くださし、。 

以上で、【スキヤンして Web へ】メニューの使い方の説明は終了です。 
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<w> 

♦♦ 【スキヤンして Web へ】メニューで起動するアプリケーションソフトを変更したい場合は ♦♦ 

ボタンを押したときに起動するアプリケーションソフトを変更することができます。使用方法についての詳しい説 
明は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


1- デスクトップ上の [EPSON Hie Manager] アイコンをダブルクリックして、 EPSON File Manager を起動し 
ます。 

EPSON File Manager が起動したら、画面左下の[スキヤナビ設定 @)] をクリックし、表示された画面で 
[詳細設定]をクリックします。 



2. [Web ボタン]のプロジェクトリストから、【スキヤンして Web へ】メニューに割り当てるアプリケーシヨ 
ンソフトを選択し、 [0K] をクリックします。 


スキヤンして Web へ 
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コントロールパネルの設定について（スキヤナ 

とカメラ） 


cs> 

以下の説明は、 Windows をご利用の場合にのみ、関係する説明です。 

ここでは、 Windows のコントロールパネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定について説明します。 

[スキヤナとカメラ]設定では、接続状態やイベントの設定を行うことができます。 

1 - スキヤナの電源をオンにします。 

2 . [スキヤナとカメラ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 

〇 [スタート] 0 [コントロールパネル]の順にクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア]をクリックし 
て、 〇 [スキヤナとカメラ]をクリックします。 


地ー ヂコ加 

取!^…-. •舰 ™ 蝴 

级ーム十外 •脚 

^ 婉練,さ％- f 4 ^ 




3 方イ it&lTKf し™〒吁 • 




H クリック 丨 


クリック 





，糊 《了奶 ㈣ 

スタート 1 flBPPB 



Windows 98/ Me / 2000の場合 


D [スタート]をクリックし、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 D [ス 
キヤナとカメラ]をダブルクリックします。 
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3. 〇 [お使いのスキヤナ]のアイコンをクリックして、 0 [デバイスのプロパティを表示する]または[プロパティ] 
を右クリックします。 



<w> 

♦♦ [お使いのスキヤナ]アイコンが表示されない場合は ♦♦ 

スキヤナとパソコンがケーブルで接続されて、スキヤナの電源がオンになっていないと、アイコンは表示されませ 
ん。ケーブルの接続を確認し、スキヤナの電源をオンにしてください。 


お使いのスキヤナの[プロパティ]画面が表示されます。 
[全般]画面 
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EPSON PM-A890 活用ガイ 


All Rev.GM 



Q 


1 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正しく接続されていて、スキヤンが可能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、スキヤンが行えません。 

この場合は、以下のページをご覧になって対処してくださ 
い0 

— ►「スキ ヤンできないを解決」111 

2 

ポート 

スキャナが接続されているポートが表示されます。 

3 

[スキヤナのテスト]/ [デバ 
イスのテスト] 

接続状態のテストを行うことができます。 


[イベント]画面 



2 


1 


[ OK J | | [ 蝴⑻ J 


1 

イベントを選択してください 
/スキヤナイベント 

設定を行う対象のボタンを選択します。 

2 

動作/次のアプリケーション 
に送る/指定したプログラム 
を起動する 

選択したボタンを押したときの動作を設定します。 

デバイスのイベントを実行し 
ない （Windows XP を除く） 

チェックすると、操作パネルのスキャンモードが無効になります。 



スキヤナとカメラのプロパティ画面の[色の管理]画面は使用しません。 


コントロー ルパネルの設定について（スキヤナとカメラ） 1〇1 
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解像度を上げるときれいになる？ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。 

下表をご覧になり、用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目安となる解像度 

説明 

E メ _ル送信 

96 〜 150dpi 

目安となる解像度以上に上げると、 E メールの送 
受信に時間がかかり、メ _ルを受信する相手に負 
荷がかかります。なるべくデータが小さくなるよ 
うに解像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率 
は向上しません。認識率が良くない場合は、しき 
い値を調整してください。しきい値を調整した方 
が、よりよい効果が得られます。 

— ►「雑誌な どの記事をスキャンして電子スク 
ラップを作ろう」 19 

EPSON インクジェットプリンタで 
のフアイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それ以上に上げて 
も印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が 
多くなるため、画像のスキャン/保存/読み込み 
/印刷などが遅くなります。 

EPSON インクジェットプリンタで 
のス _ パ _ フオト/フオト/ス _ 
パーフアイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は 70 〜 90dpi くら 
いです。そのため、壁紙またはデスクトップピク 
チヤ用の画像を 150dpi でスキヤンしても、画面か 
ら画像がはみ出してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
以下は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

— 

約 1MB 

約 4MB 


* 約 90mm X 130mm 



• 解像度が 2 倍になると、データ容量は約 4 倍になります。 

•スキヤンする画像の容量の目安は、 EPSON Scan のプレビユー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、フアイ 
ル容量として表示されます。 

•ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の 2 倍以上の空き容量がないと、スキャンすること 
はできません。 


解像度を上げるときれいになる？ 152 
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拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮小する場合、解像度の数値を拡大/縮小率に合わせて計算■設定する必要はありません。 

拡大/縮小する場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 



このページのもくじ 

4 r 「縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率」153 
+ 「縦横比が違う原稿の拡大/縮小率」153 


縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率 


A5 サイズの原稿を、 A4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A5 サイズを A4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 


従って、入力解像度は 

例えば、 A5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A4 
解像度： 300dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300dpi x 140%= 420dpi 

となります。 



縦横比が違う原稿の拡大/縮小率 

縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮小すればよいのですが、 35mm フィルムを L 判に拡大する場合、縦横 
比が異なります。このような場合、拡大/縮小率はどのようになるのでしようか？ 

35mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 
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L 判 


35mm フイルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 



この場合、 35mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さ 
がちようど収まる約353%に拡大すると、縦が少し小さめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 


133.2mm 



89mm 


■3-5mm 



B 4.7mm 


従って、[出カサイズ]で 35mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 

例えば、 35mm フィルムを 
出カサイズ： L 判 
解像度： 300dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300dpi x 353%=1059 dpi 

となります。 



• 入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、出カサイズを等倍に設定してくださしヽ。 



•プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定し 
ている場合（初期設定）の例です。 
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48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 


ここでは、 48bit カラーまたは 16bit グレーでスキヤンすることのメリットについて、 48bit カラーを例に説明します。 



[イメージタイプ]で 48 bit カラーまたは 16 bit グレーを選択できるのは、プロフェツシヨナルモードのみです。 


このページのもくじ 
* 「見た目の違いはわからない」155 
I 「では何が違うのか」155 
+ 「48bit 入力の利用の仕方」156 


見た目の違いはわからない 

48bit カラーでスキヤンしても、 24bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、パソ 
コンが 24bit までのデータしか扱えない（1,677万色までしか表示できない）ためです。 


では何が違うのか 

見た目には違いがわからなくても、 48bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フォトレタッチ 
ソフトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯抜け）を少なくできます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24bit と 48bit の違いはわかりません。 



24 b it カラー©元画像とヒストグラム 48 blt カラーの元画像とヒストクラム 


| 

叫 -1 

わ ! j 

I ， 1，1 ノ I 

P J レの 





-V] \^m ^ ~ pw" 



元画像は白い部分（花の中心にある雪の部分）が白くなっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピク 
セルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 
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下図は補正後の画像とヒストグラムです。 


24bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯抜けが起きています。見た目はよくなりますが、階調 
表現力は厳密には低下します。 

48bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯抜けは最小限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよくなります。 



補正後® £4bit カラ-の画像とヒストクラム 
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補正後 W8b 叻ラ-©画像とヒストグラム 
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48 bit 入力の利用の仕方 

出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 


画質調整を使い慣れたフォトレタッチソフトで行う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48bit でスキャンします。その後、使い慣れた 
フォトレタッチソフトでレタッチし、 24bit に変換してください。 

高品質の画像を効率よく作成することができます。 


兀々品質が悪い原稿をスキャンする場合に利用 

大幅なレタッチを行うと階調飛びが激しくなり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場合 
は、 48bit でスキヤンしておけば、 24bit でスキヤンした場合に比べ、レタッチ後の階調飛びを抑えることができます。 



♦♦データ容量について ♦♦ 

パソコンが扱えるデータは 24bit ですので、 48bit でスキヤンする場合、その画像にはファイル2つ分のデータ容量 
が割り当てられます。 

そのため、 48bit 画像は 24bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリ容量にご注意ください。 
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原画とディスプレイ表示とプリント結果の色 
合わせ 


スキャンした画像データを印刷または表示する場合、入力装置や出力装置の特性が違うため、絶対的な色領域に対して色 
とデータの割り当て（座標値）がずれ、同じ画像データを扱っても装置により結果が異なって見えることがあります。こ 
の装置間の色のずれを補正する方法として、〇 S や画像処理用のアプリケーションソフトには、カラーマネージメントシ 
ステムが用意されています。 

Windows には ICM、Mac OS には ColorSync というカラーマネージメントシステムが搭載されています。 EPSON Scan 
でカラーマネージメントを行う場合も、この〇 S のカラーマネージメントシステムを利用します。 ICM/ColorSync では、 
ICC プロファイル（それぞれの装置の色再現特性を定義したファイル）を使用して、装置間のカラーマッチングを行いま 
す0 


カラーマネージメントを行う際には、以下に説明する設定を行います。そして、それぞれの装置のドライバ、または力 
ラーマネージメントに対応したアプリケーションソフトで、入カプロファイルと出カプロファイルを設定します。 


• 入カプロファイル 

入力装置のプロファイルのことで、ソースプロファイルともいいます。 

EPSON Scan には、スキヤナの色再現特性を表した2種類（反射原稿とカラーフィルム用）の ICC プロファイルが用 
意されており、[ソース（スキヤナ）]として設定します。 


• 出カプロファイル 

出力装置のプロファイルのことで、アウトプットプロファイル、夕ーゲットプロファイル、またはディスティネーシヨ 
ンプロファイルともいいます。 

EPSON Scan の[夕ーゲット]では、現在使用しているディスプレイのプロファイル、 sRGB または AdobeRGB な 
どのカラースペースをプロファイルとして設定します。[ターゲット]は EPSON Scan を呼び出しているアプリケー 
シヨンソフトのカラーマネージメントシステムの設定に合わせる必要があります。 

このページのもくじ 
. 「ディスプレイの設定」157 
^「カラーマネージメントの設定」160 
. 「スキヤナでの設定（スキヤン時）」160 
「プリンタでの設定（印刷時)」161 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16bit]、[24bit] などに設定してくださし、。 



•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


ブ. 表示色の設定をする画面を開きます。 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを移動させ、 II 右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックしま 
す 0 
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* Mac OS X の場合 

〇 [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックして、 0 [ディスプレイ]をクリックし 
ます。 


勹リッ勹 t - 凾灾炎 示= 

この Mac LuLvT 
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2 . 表示色を設定します。 

〇 [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 0 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で [High Color (16 bit )] または [True Color (24 bit )] などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。 



* Mac OS X の場合 

[カラー]で[約32,000カラー]または[約1,670万カラー]を選択します。 
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3 . 画面を閉じます。 


<S> 

Windows をお使いの方は、以下の画面が表示された場合、 〇 [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選 
択して、 H [ OK ] をクリックします。 



以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 



ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、簡単な調整方法を紹介します。 


室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 _ ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0K に調整します。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 
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以上で、ディスプレイの調整は終了です。 



上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM または 
ColorSync に対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。 

1 . ディスプレイ用のカラープロファイルをシステムに追加します。 


1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 
* Mac OS X の場合 


1[アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 
2 [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
フアイルを選択することをお勧めします。 


•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名については、ディスプレイのメーカーに 
お問い合わせください。 


スキヤナでの設定（スキヤン時） 

EPSON Scan の全自動モードでは設定できません。他のモードで設定してくださし、。 



•ICC プロファイルをインストールした場合、[環境設定]画面の[カラー]画面で、[ターゲット]として選択で 
きるプロ ファイル （Adobe RGB、Apple RGB、ColorMatch RGB) が追加されます。また、 EPSON Scan ver.2.7 
以降のドライバをお使いの場合、 Adobe RGB、Apple RGB, ColorMatch RGB 以外のプロファイルをお持ちでも 
使用できません。 


• プロファイルの設定は、ホームモードとプロフェッショナルモードの[環境設定]ボタンをクリックし、[カラー] 
タブをクリックして表示される画面で設定します。各項目についての詳しい説明は、 EPSON Scan のヘルプをご 
覧ください。 

- ► 「EPSON Scan の各項目の説明」65 


1 . EPSON Scan の[環境設定]画面の[カラー]画面で [ICM] (Windows) / [ColorSync] (Mac OS X) を選択 
し、[ソース（スキヤナ）]と[ターゲット]を設定します。 

[EPSON 標準]を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的にお使いの機種に対応した ICC プロファイルを参照す 
る設定になります。市販のデバイスプロファイル作成ユーティリティなどを使用して、スキヤナの ICC プロファイ 
ルを作成した場合には、そのプロファイルを[ソース（スキヤナ）]で選択してください。 
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[ターゲット]では、 EPS 〇 N Scan でスキャンする際の出力先のカラースペースを設定します。お使いのアプリケー 
シヨンソフトのカラー設定（作業空間のカラースペースプロファイル）と同じものを選択してください。 

Adobe Photoshop Elemets3.0 の場合 


Adobe Photoshop Elemets の設定 

EPSON Scan の設定 

カラーマネージメントなし 

モニタ RGB 

限定されたカラーマネージメント 

sRGB 

完全なカラーマネージメント 

Adobe RGB 



• Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトから EPSON Scan を起動して、 [ICM] (Windows) / [ColorSync] 
(Mac OS X) を選択した場合は、[モニタ補正を行ってプレビューを表示]をチェックすることをお勧めします。 

• スキャン画像を市販の Adobe Photoshop Elements で保存する場合は、 ICC プロファイルを画像に埋め込むこと 
をお勧めします。 

2 . 必要に応じて、自動露出や画質調整を行います。 

3. EPSON Scan の[スキャン]をクリックして、画像をスキャンします。 

以上で、スキヤナでの設定は終了です。 


プリンタでの設定（印刷時) 


印刷時に、プリンタドライバで ICM/ColorSync を選択（オン）します。詳しくは、プリンタドライバの取扱説明書を 
ご覧ください。 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネージメント機能はオフにしてください。 
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解像度について 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。 ここで 
は、画像データと印刷解像度に ついて 説明します。 

このページのもくじ 
I 「解像度とは」162 

* 「画像データの解像度と印刷解像度の関係」162 
+ 「印刷サイズと解像度の関係」163 


解像度とは 

スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」[25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 



100 dpi 画像データ 240 dpi 画像データ 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 

印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

- ►「解像度を 上げるときれいになる？」152 

プリンタ出力解像度に適した画像のデータを作成してください。 

下表は、 EPSON インクジェットプリンタでカラー印刷をするときに、理想的な印刷結果が得られる解像度の範囲です。 
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印刷モ-ド(品質) 




100 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 


ファイン印刷 

ス-パ-ファ心印刷 ^KZSXZZ^^^I 

フオ ト印刷 


ス-パ-フォト印刷 


•印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440dpi の6分の1である 240dpi など）を指定すると、ジャギー 
(線のギザギザ）が目立たなくなります。 


•モノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 


印刷サイズと解像度の関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画索数: 1500X2100 印刷サイズ： A6 画索数: 1500X2100 印刷サイズ： A4 

S? 像度はおよ？ 360dpi I?像度はおよモ1 00dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 


雑誌や写真などの原稿の場合 


* スキャン解像度 
(EPSON Scan で出 
カサイズを等倍に設 
定した場合） 

原稿サイズ 

スキャンで生成されるデータ 
の画素数（ピクセル） 
(24 bit カラーの場合） 

スキヤンで生成さ 
れるデータの容量 
( MB ) 

印刷サイズごとの画像品質の目 
安 

短辺 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2 L 

判 

A 4 

A 3 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

ハガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

A 4 

2480 

3508 

24.9 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

600 

ハガキ 

2362 

3496 

23.6 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

600 

A 4 

4961 

7016 

99.6 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

1200 

L 判 

4205 

6000 

72.2 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

1200 

ハガキ 

4724 

6992 

94.5 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

1200 

A 4 

9921 

14031 

398.3 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 


* 下表のスキャン解像度は、お使いの機種によって最高解像度が異なります。 
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フイルムの場合 


* スキャン解像度 
(EPSON Scan で出 
カサイズを等倍に設 
定した場合） 

原稿サイズ 

スキヤンで生成されるデータ 
の画素数（ピクセル） 
(24bit カラーの場合） 

スキヤンで生成さ 
れるデータの容量 
(MB) 

印刷サイズごとの画像品質の目 
安 

短辺 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2L 

判 

A4 

A3 

300 

35 mm フイルム 

283 

425 

0.3 

X 

X 

X 

X 

X 

600 

35 mm フイルム 

567 

850 

1.4 

〇 

X 

X 

X 

X 

1200 

35 mm フイルム 

1134 

1701 

5.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

1600 

35 mm フイルム 

1512 

2268 

9.8 

※ 

※ 

◎ 

〇 

X 

2400 

35 mm フイルム 

2268 

3402 

22.1 

※ 

※ 

※ 

◎ 

〇 

3200 

35 mm フイルム 

3024 

4535 

39.2 

※ 

※ 

※ 

※ 

◎ 

4800 

35 mm フイルム 

4535 

6803 

88.3 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 


* 下表のスキャン解像度は、お使いの機種によって最高解像度が異なります。 


※オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望め 
ません。 

◎推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(注 ： x :出力解像度 150 dpi 未満、〇：150〜250 dpi 、◎ : 250〜360 dpi 、 ※： 360 dpi 以上で判定してあります） 


[出カサイズ]を [L 判]などの印刷サイズに設定した場合は、[解像度]を [300] dpi に設定してください。 
EPSON Scan のホームモードで[出力先]を[プリンタ]に設定するか、プロフェッショナルモードで[解像度] 
を [300] dpi に設定して、印刷サイズに対応する[出カサイズ]を選択すれば、拡大倍率を計算して自動的に最 
適な解像度でスキャンします。 

たとえば、35 mm フィルム1コマを L 判に印刷する場合、約 3.7 倍の拡大率となりますので、実際には、およそ 
1100 dpi でスキャンされます。 

• 4800dpi では、すべての欄が厂※」となっていますが、これはあくまでも原稿の全面をスキャンして、拡大印刷す 
る場合です。 

フィルムの中の小さな範囲を指定してスキャンし、それを A3 サイズに拡大して印刷するような場合は、4800 dpi 
の指定が効果を発揮します。 

• 最大スキャン画素幅の制限でスキャンできない場合： 

解像度や、出カサイズを大きな値に設定した場合に、スキャナのハードウェアおよびソフトウェアの制限により、 
「指定された領域が広すぎます。解像度を下げるか、取り込み領域を小さくしてください。」というメッセージが 
表示される場合があります。この場合は、メッセージに従って解像度を下げるか、スキャン領域を小さくしてく 
ださい。 

アプリケーションソフトの最大スキャン画素幅については、お使いのアプリケーションの取扱説明書をご覧くだ 
さい。また、スキャンする画像の画素幅の目安は、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピ 
クセル）として表示されます。 
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色について 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 

このページのもくじ 
I 「色の要素」165 

* 「ディスプレイの発色プロセスく加法混色>」165 
I 「プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >」166 
a 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力〉」166 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗く 
なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


ディスプレイの発色プロセス<加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 
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プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 > 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち _ 部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「赤いインク」の場合、次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イエロー（丫）の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 ( BK ) 
インクを使用し、 CMYBK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混 
色であるからです。 

この RGB — CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、以下のページ 
で説明している設定によって、色合いをできるだけ近づけることができます。 

- ►「原画と ディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」157 


色について 166 

















EPSON PM - A 890 活用ガイド NPD 1545 -00 All Rev.GM 


画像ファイル形式について 


本製品では、スキヤンした画像を以下のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めてくださし、。 


形式（拡張子） 

説明 

JPEG 形式 
(* .JPG ) 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し 
(圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化していきます。スキヤ 
ン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存してください。 

TIFF 形式 
(* .TIF ) 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するために作られ 
たファイル形式です。 

Multi-TIFF 形式 
(* .TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイルにまとめて保存できます。 

— ►「山積みに なった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう」29 

BMP 形式 
(* .BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーションに対応しているファイル形式です。 

PICT 形式 （Mac OS Xのみ） 

(* .PCT) 

Mac OSX 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OSX 用アプリケーションに対応 
しています。 

PDF 形式 
(* .PDF ) 

Windows と Mac OS Xで、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメン 
卜形式です。 

— ►「山積みに なった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう」29 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必 
要です。入手方法や最新情報については、アドビ社のホームページをご覧ください。 (http:// 
www.adobe.co.jp) 

PRINT Image Matching II (JPEG) 
(* .JPG) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 JPEG 形式のファイ 
ルです。 

PRINT Image Matching 機能については、以下のぺージをご覧ください。 

+ 「PRINT Image Matching について」168 

PRINT Image Matching II (TIFF) 
(* .TIF ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリ 
ハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 TIFF 形式のファイル 
です。 

PRINT Image Matching 機能については、以下のぺージをご覧ください。 

+ 「PRINT Image Matching について」168 
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PRINT Image Matching について 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像、または、 
この機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単に_きれいに印刷するためのシステムです。 
PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるい 
は PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリント指示のためのコマンド（命令）が画像デー 
夕に付加されます。 

プリンタは、このコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
けて」、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応の EPSON 
プリンタで鮮やかに印刷するための機能です。 


どんな効果があるの？ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このようなケース 
で効果を発揮します。またスキヤナの場合は、 PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生 
き生きとしてきます。 


効果1(デジタルカメラ/スキヤナ) 


「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタに伝 
えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める「プ 
リントガンマ」という画像の品質を決める項目をプリントコマン 
ドで伝達して印刷します。 



効果2 (デジタルカメラ） 


撮影時の意図が印刷結果に反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとし 
た画質」で印刷、ポートレート写真なら「やわらかな卜ーンで美 
しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラでプリントコマ 
ンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそ 
のままに印刷できます。 



シャーブでコントラスト 
の高いブリント 


钦調で肌色部分を I 己惊色 
[こ袖正したブリント 


効果3 (デジタルカメラ） 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持って 
いる個性を印刷画像に反映できます。これにより 、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定によっ 
て、プリント画像の色合いに違いが現れます。 


<w> 

デジタルカメラ/スキャナ以外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキャナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。アプリケーシヨンソフトなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品か 
ら、より効果的な印刷ができるようになります。 
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どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、アプリケーシヨンソフトが、 PRINT 
Image Matching に対応している必要があります。 


PRINT Image Matching 
対応アプリケーンヨン V フト 


PRINT Image Matchhg 
対応スキャナ 
対応プリンタ 



対応アプリケーションソフト 

EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）などの PRINT Image Matching 対応アプリケーションソ 

フト （PRINT Image Matching 対応の EPSON プリンタに添付されています） 

対応プリンタ 

お使いのプリンタが、 PRINT Image Matching に対応しているかについては、プリンタの取扱説明書、およびエプソンの 

ホームページをご覧く ださい。 （http://www.i-love-epson_co.jp) 

画像のスキャン方法 

画像を、 PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには、 EPS 〇 N Scan の[保存ファイルの設定]画面にある 

[保存形式]で [PRINT Image Matching II ( JPEG )] または [PRINT Image Matching II ( TIFF )] を選択して くださし、。 

[保存ファイルの設定]画面は、 EPSON Scan を単独起動して、[スキャン]右横に表示される!']をクリックして表示 

されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択すると表示されます。 

<w> 

•お使いの EPSON プリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプ 
リンタやデジタルカメラの使用方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 

• PRINT Image Matching 機能を使って印刷するには 、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと 
EPSON Easy Photo Print などを組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image 
Matching 機能の有効/無効が切り替わります。 

•本スキャナは 、 PRINT Image Matching II に対応しています 。 PRINT Image Matching 、 および 、 PRINT Image 
Matching のバージョンの情報につきましては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . Move - 
epson . co . jp ) 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

•EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM it International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Mac 、 PowerMacintosh、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer , Inc ■の商標または登 
録商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

本スキヤナが対応している Windows のバージヨンは以下の通りです。 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 Operating System 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition Operating System 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional Operating System 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional Operating System 日本語版 


以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の Windows を併 
記する場合は [Windows 98/ Me / 200 0] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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Macintosh 

本スキヤナが対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 

• Mac OSXvlO .2 以上 

上記の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて Mac 〇 SX と表記していることがあ 
ります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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ソフトウ I ァ情報 


+ 「スキヤナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキヤン）」」172 
^ 「プリンタドライバ& EPSON プリンタウィンドウ」172 
4 r 「電子マニュアル「活用ガイド」」173 

^ 「 EPS 〇 N Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート）」173 
4 r 「 EPS 〇 N Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー)」174 
+ 「EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥページ）」174 
+ 「読ん de !! ココパーソナル」174 

^ rEPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール）」175 
^ 「PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー）」175 
+ 「「 MyEPS 〇 N 」 アシスタント」175 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキヤン）」 



スキヤナを使うために必要なドライバです。3つのモードの中からスキルに 
合ったモードを選んでお使いください。 


■ ICC プロファイル（アドビシステムズ社） 

EPSON Scan のカラーマネジメント機能で使用する ICC プロファイルです。アドビシステムズ社が定義したカラースペースプロ 
ファイルがインストールされます。 


プリンタドライバ& EPSON プリンタウインドウ 



プリンタを使うために必要なドライバです。プリンタドライバの設定画面で 
は、用紙種類や用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 


■カラリオかんたんプリントモジュール 

アプリケーションソフトから、本製品の印刷機能を簡単に設定するためのソフトウェアです。エプソン製ソフトウェア (EPSON 
Easy Photo Print など）のほか、市販のアプリケーションソフトでも本ソフトウェアのインストールが必要なものがあります。必 
ずインストールしてください。 
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電子マニュアル「活用ガイド」 

用途別の印刷方法、便利な活用方法、困ったときの対処方法などをご覧いた 



EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイテイビテイスイート) 



■ EPSON Creativity Suite (エプソンクリエイティビティスイート） 

スキャナやプリンタを便利に使うための機能が揃つたソフトウェアパッケー 
ジです。 

用途に応じてインストールされている各種アプリケーションソフトを直接起 
動し、選択した画像をそのアプリケーションソフトで使用することができま 
す。 

※カラリオかんたんプリントモジュールが必要です。 






■ EPSON Easy Photo Print ( エプソンイージーフオトプリント） 

写真用紙やハガキなどさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるアプリ 
ケーシヨンソフトです。 



■ EPSON MovieCapture (エプソンムービーキヤプチヤー) 
動画から、連続した静止画を切り取るアプリケーションソフトです。 
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■ EPSON Copy Utility ( エプソンコピーユーテイリテイ） 

スキヤナ、パソコン、プリンタを連携して、画像をコピーしたり、写真を焼 
き増しすることができるソフトウェアです。 


■ Camera RAW Plug-In for EPSON Creativity Suite (Windows) /Camera RAW Plug-In for EPSON (Mac OS X) 

(カメラロープラグインフォーエプソンクリエイティビティスイート） 

EPSON Creativity Suite のプラグインソフトウェアです。このプラグインをインス I ''―ルすると、 EPSON Creativity Suite に RAW 
データを読み込むことができます。 
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■ Microsoft DirectX 9.0 b (マイクロソフトダイレクトエツクス） 

Microsoft Windows プログラムにマルチメディア機能を提供するソフトウェアです。 EPSON MovieCapture を Windows で起動す 
る際に必要になります。 EPSON MovieCapture 起動時にエラーメツセージが表示される場合には、 Microsoft DirectX 9.0 b をイン 
ストールしてください。 


EPSON Multi-PrintQuicker (エプソンマルチプリントクイツカー) 


多彩な印刷ができる便利なソフトウェアです。 

自分だけの個性的な CD レーベル、 CD ジャケット、また名刺などを簡単に作 
ることができます。 

※カラリオかんたんプリントモジュールが必要です。 



EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトウページ) 



ホームページを用紙の幅に納まるように自動的に縮小して印刷する ことが で 
きるソフトウェアです。インストールすると、 Microsoft Internet Explorer の 
ッ _ ルバ _ に追加されます。 

※本ソフトウェアは Windows のみ対応です。 


読ん de !! ココパーソナル 

文字原稿をスキヤンして、テキストデータに変換するソフトウェアです。 
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EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマー 
ツー ル） 


P . I . F . フレーム対応ソフトウェア、メモリカードス ロッ トを搭載しているエブ 
ソン製プリンタ、または PRINT Image Framer 対応のエプソン製デジタルカメ 
ラに P . I . F . フレーム（飾り枠）を追加/コピー/削除するためのソフトウェア 
です。また、 P . I . F •フレームを作成/編集することもできます。 


PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー） 

写真と重ねて印刷できる P . I . F . フレームです。インストールすると 、 EPSON Easy Photo Print などでご利用いただけます。 


「 MyEPSON 」 アシスタント 

エプソンの会員制情報提供サービス 「 MyEPS 〇 N 」 に登録するためのソフトウェアです。 


ソフトウェア情報 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


(エプソン販売のホームページ丨 I Love EPSON」http://www.i-love-epsori.coJp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな IS 報 f 满載レたエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用<ださい 
122 £] http :// Vvww . i - bve - epson . oo . jp / faq / 

I修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店梯へお持ち込みいたた X か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点 名 

所在地 

TEL 

札幌修璦センター 

〒〇印-0034札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ヒル1 0 F I プソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

T 390-1243 松本市 神 林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

T 191 -0012 柬 京都0野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡艢理センター 

〒81 2-0041 福 H 市博多 E 吉塚 8-5- 75初光流通センタービル 3 F ヱプソンサービス ㈱ 

092-622- S 922 

沖縄 修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 i 21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


c 

* 予告なく住所■連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください 0 

*_理について詳しくは' エブソンサービス ㈱ ホームべージ htlp :// www , 0pso n-servSce , eoJp でご確認ください。 

_ドア1〇ドアサ=ビスに関するお問い合わせ先 

ドア toKT サービスとはお客様のご希望白に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
あ'届けする有償サービスです。 * 梱包ば!！者が行います。 

ドア toKT サ-ビス受付電話 ^ 0670 — 000—090 I 受付時間]月〜金曜的:〇〇〜17:3{3(祝1弊社捃定休日を除0 

* ナビダイヤル EiNTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の霣話サービスの名称です。 

* 新電電各社を ご 利用の場合は、 「0570」をナビ ダイヤル として 正しく認識し ない 場合が あります。 ナビダイヤルが使用で きるよう、ご 契 的の 
新雷電会社へご依賴 ください。 

* 携帯電話屮 HS 娌未‘ GATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国*九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除〇 

0263-86-9995 

沖蠲修理センター 

沖®本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜09:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除〇※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の3:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたし m * KTto ドアサービスについて詳しくは、 I プソンサービス ㈱ ホームぺージ Http ：// wwWjepson - servicexo 」 jp でご確認ください 0 

春カラリオインフオメ-シ3ンセンタ-製品に関するご質問+ご相談に電話でお答えします。 

050 - 3155 - 8022 【受付時問 I 月〜金曜日 9 : 00 〜 20:00 土日祝日 10 : 00 〜 17 : 00 ( 1 月 10 、弊社指定休日を除 0 I 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス ... 科^を利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もごぎいます。 

* 一®の PHS からおかけいただく場合 

部の IP 電話事樂者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接繞可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合 L 携■電誌または NTT の固定電話（一般圍線）からおかけいただ<か、 （042)589-5251 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

參 FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

礼帽 <01 1)221 —7911東京(042) 585—8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359 

•スクール（エプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご案内 
欒京 TEL {03)5321-9738 大阪 TEL (06)6205-2734 
【受付時間】月曜 0 〜金曜日9:30〜1£:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定:休日を除〇 
承スケジユールなどはホームぺージでご確認ください c http://Www J - love-epson .co jp / school / 

. シ 3 — ル — ム本詳細はホ，ムぺージでもご確認 t 、ただけます P http : //www 」 i-love-epson , co.Jp/squane/ 

〒160-8324 東京都新窗区西新宿 6=2‘1 西新宿ョ井ビル IF 
【開館時間1月曜日〜金曜日&:如〜17:30(祝日、弊社指定休日を除0 
〒541-0047大阪市中央 E 淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間 3 月曝日〜金11日9:30〜 17:30( 祝缠钍指定休日を除0 


福岡 （092) 452—3305 


エプソンスク I ア新宿 
エブソンスク I ア御堂筋 


MyCASOH 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員剩情報提供サービスです。お客様にビツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー置録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員鳘録しよう a 

L カンタンな質問に答えて 


インター專ットでフクセス！ 


http://myepson.jp/ 


会員登録。 


籲エプソンディスクサービス 

各種ドラィバの最新パ*ジョンを郵送でお届け致します。お申込方法■料金など、詳しくは上記 FAX ィンフォ扣シ a ンの資料で ^ is 誌ください〇 
•消耗晶のご_入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サブライ（ホームページアドレス http >//@ pson - sypply.jp 
またはフリ*-コール0120—25152 8) でお買い求めください 6 


I ゴソン販売株式翁社 
tZY コ ー I づソ2株式会社 


T 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 
〒3924502長野県諷訪市大和 3*3-5 
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